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内蔵 Web サーバとは 

Microsoft ® Windows ® などのオペレーティングシステムがコンビュータ上でプログラムを実行するた 
めの環境を提供するのと同様に、 Web サーバは Web プログラムを実行するための環境を提供しま 
す 。 Microsoft Internet Explorer、Apple Safari 、 または Mozilla Firefox などの Web ブラウザは 、 Web 
サーバからの出力を表示できます。 

内嚴 Web サーバは、ネットワークサーノ く上に口 ードされるソフトウェアとしてではなく、ハードウ 
ェア製品（プリンタなど）のファームウェアに存在します。 

製品に Web サーバが内蔵されていると、 ユーザー はネットワークに接続したコンピュータと標準的 
な Web ブラウザを使用して、製品のインタフェースを開き使用できるという利点があります。特別 
なソフトウェアをインストールまたは設定する必要はありません。 

HP 内蔵 Web サーバ （HP EWS ) により、お使いのコンピュータで製品のステータス情報を表示した 
り、設定を変更したり、製品を管理することができます。 




注記 このガイドでは、「製品」および「デバイス」という用語は同じ意味で使用していま 
す。このガイドでの製品またはデバイスは 、 HP LaserJet プリンタ、多機能周辺機器 （ MFP )、 
または HP Digital Sender を意味しています。プリンタ、 MFP 、 または Digital Sender がサポ 
—卜している機能については、製品に付属のマニュアルを参照してください。 


機能 

製品のコントロールパネルの代わりに HP EWS を使用して、コンピュータからプリンタとネットワ 
—クのステータスを確認したり、印刷機能を管理することができます。 HPEWS を使用して、次の 
操作を行うことができます。 

• コント ロー ル パネルのメッセージと製品のステータス情報を表示する 

• すべてのサプライ品の寿命を確認したり、新しいサプライ品を注文する 

• 製品のテクニカルサポートページにアクセスする 

• 最新の製品イベントの固有のサポートにアクセスする 

• 最大5つのリンクを追加したり、他の Web サイトへのリンクをカスタマイズする 

• トレイ設定など、製品の設定を表示および変更する 

• ネットワークの設定を表示および変更する 

• 設定ページなどの情報ページを表示および印刷する 

• サプライ品が残り少なくなってきたときなどに製品イベントに関する警告を電子メ ール経由で受 
け取る各ユーザー（管理者およびサービス）ごとに、警報先リストを最大4つ設定する（各リス 
卜には最大20名の受信者を設定できる）。 

• HP EWS 画面を表示する言語を選択する 

• 製品のプリンタドライバをインストールすることなく HP 製品に出力する 

• 無操作状態が一定時間続いた場合に製品をスリープモードにするためのスリープ遅延を設定し 
電力を節約する 
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• 製品を使用する時刻までに初期化と校正が完了するように、各曜日のウェイクアツプ時刻をスケ 
ジュール設定する 

• 製品の設定とサプライ品の使用状況に関する情報をサービスプロバイダに定期的に送信する 


HP Web Jetadmin と HP 内蔵 Web サーバ 

HP Web Jetadmin は、 Web ブラウザで使用できる Web ベースのシステム管理ツールです 。 HP EWS 
と HP Web Jetadmin を組み合わせて使用することで、すべての製品管理のニーズに対応できます。 
ソフトウェアを使用して、ネットワーク製品を効果的にインストールおよび管理できます。ネットワ 
—ク管理者は、ネットワークに接続された製品を実質的にあらゆる場所からリモート管理できます。 

HPEWS は、ご使用の製品数が少ない場合に製品を1つずつ管理するための、簡単で使いやすいソリ 
ューシヨンを提供します。複数の製品が存在する環境では 、 HP Web Jetadmin を使用して製品をグ 
ループとして管理することをお勧めします 。 HP Web Jetadmin では、複数の製品を同時に検出、管 
理、および設定することができます。 

HP Web Jetadmin は、 HP オンラインサボートから利用することができます (HP Web Jetadmin 

www . hp . com / a o / webietadmin ) 。 
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システム要件 

HP EWS を使用するには、以下のコンポーネントが必要です。 

• サポートされている Web ブラウザ。以下のブラウザを含む、内蔵 Web サーバをサポートして 
いるブラウザ。 

• Konqueror 3.0以降 

• Microsoft Internet Explorer 6.0以降 

• Mozilla Firefox 1.0 (および Mozilla ベースのブラウザ） 

• Netscape Navigator 6.2 以降 

• Opera 7.0以降 

• Safari 1.0 以降 

• TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol ) ベースのネットワーク接続。 

• 製品にインストールされている HP Jetdirect プリントサーバ（内蔵または拡張 I/O ( EIO )。 
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HP 内蔵 Web サーバへのアクセス 


以下の手順に従って、 HP EWS にアクセスします。 

注記 ファイアウォールの外側から HP EWS の画面を表示することはできません。 


1. Web ブラウザを開きます（サボートされているブラウザ)。 

2. [アドレス]または[移動]フイールドに、 IPv 4 または IPv 6 TCP/IP アドレス、ホスト名、または 
製品に割り当てられている設定済みのホスト名を入力します。以下の例を参照してください。 

• IPv 4 TCP/IP アドレス： http :〃192.168 .1.1 

• IPv 6 TCP/IP アドレス： http :〃 [2001 : ObaO : 0000:0000:0000:0000:0000:1234] 

• ホスト名： npiXXXX 

• 設定済みのホスト名： http :// www . [サーバ名]. com 

製品の TCP/IP アドレスが不明な場合は、コントロールパネルのメニューを使用して、または設定べ 
—ジを印刷して確認することができます。手順については、製品に付属のユーザーズガイドを參照 
してください。 
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ログインとログオフ 

HPEWS には、製品情報を表示したり、設定オプションを変更する画面があります。表示される画 
面と、画面に示される設定は、一般ユーザー、 IT 管理者、またはサービスプロバイダのどのアカウン 
卜で HP EWS にアクセスしたかによって異なります。これらのパスワードは、 IT 管理者またはサー 
ビスプロバイダがカスタマイズできます。 


パスワード保護されている HPEWS では、パスワードを使用せずにログインしたユーザーには、[情 
報]タブのみが表示されます。パスワードが設定されていない場合（デフオルト）は、すべてのタブが 
表示されます。 

パスワードが設定されている場合、保護されている HPEWS タブ（[設定]、[デジタル送信]、[ネット 
ワーキング])にアクセスするためには IT 管理者またはサービスプロバイダとしてログオンする必要 
があります。 



注記 IT 管理者がパスワードを変更する方法については、 「 セキュリティ I を参照して〈ださ 
い。サービスプロバイダがパスワードを変更する方法については、製品のサービスガイドを 
參照してください。 


管理者アカウントでログインするには 

HPEWS に管理者アカウントでログインするには、以下の手順に従います。 

1. EWS にアクセスし、画面の右上隅にある[ログイン】リンクをクリックします。 

以下の図のような[ネットワークパスワードの入力]ダイアログボックスが表示されます。ログ 
イン画面の外観は、使用しているオペレーティングシステムとブラウザによって異なります。 



図 1-1 [ネットワークパスワードの入力]ダイアログボックス 
2. ユーザー名に 「 adminj と入力し、パスワードを入力して [0 K ] をクリックします。 
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管理者アカウントでログオフするには 

ログオフするには、以下の手順に従います。 

1. [ログオフ】リンクをクリックします。 

2. ログオフを完了するには、ブラウザを閉じます。 

A 注意 ブラウザを閉じないと、製品の HP EWS へ接続されたままになり、セキュリティリス 
クが生じる可能性があります。。 
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HP 内蔵 Web サーバ内の移動 

HP EWS の画面内を移動するには、いずれかのタブ（[情報】タブや[設定]タブなど）をクリックし 
て、画面の左側にあるナビゲーシヨンバーのいずれかのメニューをクリックします。 

以下の図と表に、 HPEWS の画面に関する情報を示します。 


& 注記 IT 管理者が設定した製品の機能と設定により 、 HP EWS の画面の外観がこのユーザー 
^ ズガイドの図と異なる場合があります。 


【令】 〇 


HP LaserJet) 00 <K MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 
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給法庥紙 

ス チ〜 タス 

取納容量 

トレイ 1 

U 0K 

100枚 

トレイ2 

l=J 0K 

250枚 

トレイ3 

1^=1 0K 

250枚 

トレイ4 

U 0K 

500枚 

トレイ5 

l=J 0K 

500枚 

トレイ6 

1^=1 0K 

S00 枚 

標準排祇ビン 

U 0K 

N/A 


サイズ 

タイプ 

任意のサイス， 

任意のタイプ 

レタ- 

標準 


檑準 


標準 

レタ- 

標準 

レタ- 

檑準 

N/A 



設定の変更 


図 1-2 HP EWS の画面の例 


表 1-1 HP 内蔵 Web サーバ 


番号 

HP EWS の画 

説明 

詳細情報 


面の機能 



1 

製品名と TCP/ 

製品名と ip ァドレスが表示されます。 



IP アドレス 
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表 1-1 HP 内蔵 Web サーバ（続き) 


番号 HP EWS の画 説明 

面の機能 


詳細情報 


2 タブ [情報]タブ 製品に関する情報が表示さ 「 HP EWS の『情報1タブの画面での製品 

れます。このタブの画面 ステータスの 表示 」 を参照。 

を使用して製品を設定する 
ことはできません。 


[設定]タブ このタブの機能を使用し 「 r 設定1画面からの製品の 設定 」 を参照。 

て、製品を設定します。 


[デジタル送信]タブこのタブの機能を使用し 「 デジタル送信オプションの設定 」 を参 
て、デジタル送信機能を設照。 

定します。 


d 注記 デジタル送 
tfj 信ソフトウェア 

(HP DSS) をイン 
ストールした場合 
は、 HP デジタル 
送信ソフトウェア 
の設定ユーティリ 
テイを使用して 
デジタル送信オプ 
シヨンを設定する 
必要があります。 


[ネットワーキング]タネットワークのステータス 「 ネット ワーキング画面からのネットワ 
ブ が表示され、ネットワーク ーク操作の管理 Iを参照。 

の設定を行うことができま 
す。 


3 

メニュー 

タブによって異なり 
ます。 

メニューを表示するには、 
タブをクリックします。 



4 

その他のリンク 

[hp Instant Support] 

HP 製品の問題の解決方法 
と利用可能な追加サービス 
に関する説明を示す一連 
の Web リソースに接続し 
ます。 

參 

參 

「その他のリンクのリソースとして 

の使用1 を参照。 

「hD Instant SuDDort 1 を参照。 

「製品 サボー ト」 を参照。 

「『サービス プロバイダ1リンクと 

r サービスの連絡先1リンク 1を参 
照。 



[サプライ品の購入] 

使用している HP 製品用 
の HP 純正サプライ品をイ 
ンターネット経由で注文で 
きます。 

參 



[製品サポート] 

問題を解決する際に、 HP 
の Web サイトに掲載され 
ている製品固有のヘルプに 
アクセスできます。 



5 

ログイン/ログ 

オフ 

ユーザー のタイプに 
よって異なります 

IT 管理者またはサービス 
プロバイダとしてログイン 
します。 

「ログインとログオフ」 を参照。 

6 

画面 

メニュー項目によっ 
て異なります 

メニュー項目をクリックし 
て画面を表示します。 

參 

「HP EWS の『情報1タブの画面での 

製品ステータスの 表示」 を参照。 





參 

「r 設定1画面からの製品の設定」 を 
参照。 





• 

「ネッ トワーキング画面からのネッ 

トワーク操作の 管理」 を参照。 
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HP EWS の[情報] タ ブの画面での製品ス 
テータ スの示 


[情報]タブから表示可能な画面は読み取り専用で、これらの画面から製品を設定することはできませ 
ん 。 HP EWS を使用して製品を設定する方法については、 「 『設定 1画面からの製品の設定 I を參照し 
てください。 


注記 一部の製品でサポートされていない画面もあります。 
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デバイスの ステータス 

[デバイスのステータス]画面は、製品の現在のステータスを確認するのに使用します。以下の図と表 
に、この画面の使用方法を示します。 


m 


HP LaserJetXKKX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


^情報 lj _ 設定 ] j _ デジタル送信 lL ネットワーキング 


prw 加スチ-タス デバイスのステ 

カン猶定ペ-ジ- 

サプライ 品© ス チー $ス 

ィベントログ— 

使用状況ページ 
デバイス ttH 
コントロールバネル 
印綱 


，タス 


il 


) 一時停止網 


❷臟 




トナー：（残り％> 


黑かドかン '' 100% 
Q7570A 


そ®依®リンク 

hp instant support 

7フ* M 品の請入 


❻ ■ 


メンテナンスキ_少100% 

1 10V-Q7S32A. 220V-Q7833A 


文害フィづ 
Q7842A 


❺ 


給法柚法 

スチ—タス 

取納容量 

サイズ 

$イプ 

トレイ 1 

1=1 0K 

100 枚 

任意のサイス> 

任意のタイプ 

トレイ 2 

l=J OK 

250 枚 

か 

標準 

トレイ 3 

l=J OK 

250 枚 

レタ- 

標準 

トレイ 4 

1=1 OK 

500 枚 

レタ- 

標準 

トレイ S 

l=J OK 

500 枚 

か 

楞準 

トレイ 6 

1^=1 OK 

500 枚 

レタ- 

樘準 

標準排祇 ビン 

l^=^l OK 


N/A 



N/A 


図 2-1 [デバイスのステータス]画面 


表 2-1 

デバイスのステータス 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」 を参照してください。 

2 

ステータス 

デバイスのステータス（コントロールパネルディスプレイに表示されるのと同じ 
情報）が表示されます。 

3 

コントロールパネルボ 
タン 

コントロールパネルボタンは、製品のボタンと同じように使用します。この画 
面に表示するコントロールパネルボタンを選択するには、[設定]タブの[セキュ 
リティ]画面に進みます。 

4 

サプライ品 

各サプライ品の残量がパーセントで表示されます。 



P^f 注記 HPEWS には、ステイプルカートリッジのステータス情報も表示 
ElJ されます (HP LaserJet M5025mfp および HP LaserJet M5035mfp 製品の 

み)〇 

5 

サプライ品詳細 

[サプライ品のステータス]画面が表示されます。ここには、製品のサプライ品に 
関する情報が表示されます。 
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表 2-1 デバイスの ステータス （続き 上 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

6 

メディア 

給紙トレイと排紙ビンのステータスと設定情報が表示されます。 

トレイが完全に空になるまでメディアのステータスは [0K] になっており、トレ 
イが空になるとステータスは[なし]になります。 

注記 HP EWS には、スタツカビンのステータス情報も表示されます 
Efj (HP LaserJet M5025mfp および HP LaserJet M 5035 mfp 製品のみ)。 

7 

設定の変更 

[その他の設定]画面が表示されます。ここでは、用紙タイプの設定を変更できま 
す。 
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プリンタ設定ページ 

[設定ページ]画面は、製品の現在の設定を表示したり、問題を解決したり、オプションのアクセサリ 
(DIMM メモリなど）が取り付けられているかどうかを確認するのに使用します。以下の図と表に、 
この画面の使用方法を示します。 


14 第2章 HP EWS の[情報]タブの画面での製品ステータスの表示 
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【 V 】 


HP LaserJetKXXXMFP/192.168.0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


O] 


I デジタル送信 [J ネットワーキング 


バイスのスチ〜タス 


I プ V ン 5© 定， 

サプライ品のスチ • 


- if % 


プリンタ設定ページ 


デバイス惟報 
コントロールパネル 


そ©他<0リンク 

hp in slant su^p^rt 

サフ* M 品の _ 入 

製品サボート 


❺ 


製品名： 

デバイス名 
モデル番号： 

デパイスのシ U 7 ル番号 
プォ•••マッタ番号 HV 0004 P 
DC 3ン抬う： 

CPB : 

SCB : 

ガー功 iT のデ-*夕3-*卜、： 

サ—ビス ID : 

PS 待機タイム7ウト： 
i がノサイクル： 

ft の;■ナンスま挪ペー;^: 

前回のメンチナンス以降のぺ-ジ数： 
文喾フキク}間隔： 

前回の文畲フイ-ダの保守以降のへ'ン数： 


HP LaserJet XXXX MFP 
HP LaserJet XXXX MFP 
CXXXXA 


93 

2.069 (0.0) 

KON002 9.9 
2006080120060801 
00000 
300 秒 


インストル;斉みハしガ■リティとオフ， a ン 


PCL 

PCLXL 

POSTSCRIPT 

PDF 

DIMM ス 1* ソト 1: 

EI01: 

EI02: 

内麻 Jetdirect 
内菇ディスク： 

内麻フ?ス 
ディスクストレージ： 

LDAP ゲー K?* イ 
SMTP ゲーめエイ 
hp MFP Digital Send サ—バ 


(20010402) 

(20010402) 

(2001 0402) 

(20060131) 

•/o 

空 

HP Scanner Processor Card 
HP JetDirect J7982E 16.88.1 10.86 
FUJITSU MH:S6GB 
2.3Si 

37898 MB 容量 
設定されていません 
mail.boi.hp.com 
15.39.100.2 


i BS9 


❺ 


取り付け済みの DIMM メモリ： 

搭栽； ! モリ： 

システム :2S6 MB 
イト ' ン :。 MB 
総メモリ： 

DWS : 

V ノースの自劫保存は有规为っています 


266 MB 
6.00 


❺ 


コントロールパネル © ロック： 
コントロールパネルのバスワ . 
デバイスタイプ:ディスク 
フ ? イルシステム所ス： 

PJL: 

PML: 

NFS: 

PostScript: 

セキ : i7 ディス懒去モ '■ ド： 

ダイレ外 V-\ (USB/1EEE 1284): 


ド： 


用紙トレイとその他のオプ '>3 ン 


デブオルト用祇サイズ： 

ルイ 1 m : ： 

ルイ 1 w: 

ルイ 2 サイで 

\ uz ^ r ： 

ルイ 3 サ從 
ルイ 3$ わ， 

> レイ 4 サイズ： 

\UA^r. 

ルイ 5 攸 

\UsW. 

ルイ 6 サイス 1 : 

>W6W7 •: 

志面印刷ニット 
内鳶 

人カトレィ： 

1:トレイ 1- 100枚 
2:トレイ2、250枚 
3:トレイ3、250枚 
4:トレイ4、500枚 
5:トレイ5、500枚 
6:トレイ6、500枚 
排疵、ン 

1:標準排祇 t ?2 S 0 枚、上向き 


なし 

無効 

者き込み禁止:無効 

有効 

有効 

有効 

有効 

If セキ ; *7 高速消去 
有効 


レタ - 

任意のサイズ 

任意のタイプ 

レト 

楞準 

レタ - 

棵準 

レタ - 

楞準 

レタ - 

標準 

レト 

樘準 


図 2-2 [設定ページ]画面 
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表 2-2 

プリンタ設定ページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してくださ 
い。 

2 

デバイス情報 

デバイスのシリアル番号、バージョン番号、およびその他の情報が表 
不されます。 

3 

インストール済みパーソナリテ 
ィとオプション 

次の情報が表示されます。 

• 製品 (Jetdirect または内蔵 Jetdirect) に接続されているすべてのネ 
ットワークデバイスのバージョンと TCP/IP アドレス 



• インストールされているすべてのプリンタ言語 (PrinterCommand 
Language [PCL] および PostScriptR [PS] など） 



• 各 DIMM スロットおよび EIO スロットに取り付けられているオプ 

ション 



• ホスト USB コントローラとして使用されているプリンタに接続 

可能な USB デバイス（マスストレージデバイス、力ードリーダ 
_、またはキーパッドなど） 



注記 HP LaserJet M3027mfp および M 5025 mfp 製品では、 
IZj [LDAP ゲートウェイ]および [DSS サーバ]エントリは表示さ 

れません。 

4 

メモリ 

メモリ情報、 PCL Driver Work Space (DWS)、 リソース保存情報が表 

7F されます。 

5 

セキュリティ 

コントロールパネルのロック、ディスクの書き込み禁止オプション、 
および直接接続ポート (USB またはパラレル）のステータスが表示され 
ます。 



直接接続ポートのステータスは、[設定]タブの[セキュリティ]画面で 
[ダイレクトポートを無効にする]チェックボックスをオフにすること 
で変更できます。 

6 

用紙トレイとその他のオプショ 
ン 

製品にセットされている各トレイに指定されているメディアのサイズ 
とタイプが表示されます。製品に両面印刷ユニットまたは用紙処理ア 
クセサリが取り付けられている場合は、それらのデバイスに関する情 
報もここに表示されます。 
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サプライ品のステータス 

[サプライ品のステータス]画面には、サプライ品の詳細情報と HP 純正サプライ品の製品番号が表示 
されます。（サプライ品を注文する際は、製品番号を控えておいてください)。以下の図と表に、この 
画面の使用方法を示します。 


m 


HP LaserJet XXXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


設定"' l[ デジタル送信1丄ネットワーキング 


デパイス®スチータス 
プ u ン誇定ベ〜ジ 


I サプライ品のスチータス 

ィ-〇卜 U 9 _ 

使®状況ページ 
デバィス格篇 
コントロールパネル 
印綱 


サプライ品の ステータス 


HP サフライ品は、デハ•'イスソフトウ1劝«インタ'•ネッ陪通^てオンラインで、または正規販売店にお電話にてご注文いたた'けます。方法については、デがイスのユー 
サしス f がイト苓参照してください。 


その他©リンク 

hp instant support 

❷ 

サフ勹ィ品の_入 

裂品サボート 


匚 


I 里 • リデン '' 

hp « 正品を ; 主文 : 。 7570A 




m 


おょその嫩へしン数： 

P 月 f す 5 文 3F の W によて ! lays す） 

残量が低下しています： 

空成紙た： 

シ VT ル番号： 

このサプライ品て郁助 1 U たべ'-ジ数： 
用紙サイス'ごとのページ数： 

m 

A4 ルター： 

A5/BS/1 ゲゼ妗イブ，： 

J ] スタム^■触 
処理したジ3プ数： 

初回取 W け年月日： 

最終使用年月日： 


15000 

いいえ 

いいえ 

16861303 


20060817 

20060818 


匚 


メンテナンスキ•少 

hp 托正品を $ 主文： 110V-Q7832A. 220VO7S33A 


IB 


文害フイ - S ''+；> 卜 

100% 

hp 1¢ 正品を注文 : Q7842A 



SR および V7 イク A 

使用済みの HP 製サ方イ品は HP まで姻 m/r くたさい。詳細については http: 伽 wvv.hp.com/go/recycle を参照してくたさい。 


図 2-3 [サプライ品のステータス】画面 
表 2-3 サプライ品のステータス 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動丨 を参照してください„ 

2 

[サプライ品の購入]リンク 

希望の小売店にサプライ品をオンラインで注文することができる Web ぺ 
ージに接続するのに使用します。 

3 

プリントカートリッジ情報 

有効にしている場合、サプライ品の残量パーセントと予想ページ数（この 
サプライ品が空になるまでに印刷できるページ数）、このサプライ品で処 
理した合計ページ数、このサプライ品のシリアル番号と HP 製品番号、サ 
プライ品が下限値に達したかどうかが表示されます。 



製品のコントロールパネルで[空を無視]オプションを有効にしている場 
合は、サプライ品を使い切ったときにメッセージが表示され、そのカート 
リッジが「空を無視」設定で使用されたことが示されます。 



d 注記 hp 純正品ではないサプライ品を使用した場合は、デバイ 
Bj スを使用できない可能性があることを示すメッセージが表示され 

ます。また、 HP 純正品以外のサプライ品を使用した場合のリス 
クに関する警告メッセージも表示されます。サプライ品のステー 
タスに関する詳細情報は表示されません。 

4 

長寿命サプライ品情報 

有効にしている場合、サプライ品の残量パーセントと予想ページ数（この 
サプライ品が空になるまでに印刷できるページ数）が表示されます。 
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表 2-3 サプライ品のステータス（続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


注記 また、ステイプルカートリッジのステータス情報も表示さ 
Izfj れます (HP LaserJet M5025mfp および HP LaserJet M 5035 mfp 
製品のみ)。 
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イベントログ 

[イベントログ]画面には、紙詰まり、サービスエラー、その他の状態など、プリンタに関するイべ 
ントが表示されます。以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 


m 


HP LaserJet XXXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



その他リンク 

hg instant suooort 

7フ芍ィ品の請入 
製品サボート ー| 


2006 -8 月-07 10: S 6 PM 
2006 -7 月-12 01 :46 PM 
2006 -7 月-12 01:46 PM 


67.20 BF 

10.60.10 

10.60.09 


図 2-4 [イベントログ]画面 


表 2-4 イベントログ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」 を参照してください。 

2 

番号 

エラーが発生した順番が表示されます。最後に発生したエラーが一番大きい 
値になります。 

3 

日付と時刻 

ログに記録された各イベントの日付と時刻が表示されます。 

4 

エンジンサイクル 

エラーが発生したときに製品が完了したエンジンサイクル数が表示されま 
す。製品は、印刷またはコピーするレター /A4 サイズのページ毎に1 つの エ 
ンジンサイクルを完了します。 

5 

現在のエンジンサイクル 

製品が現在までに完了したエンジンサイクル数が表示されます。 

6 

イベント 

各イベントの内部イベントコードが表示されます。 

7 

説明またはパーソナリティ 

一部のイベントの簡潔な説明が表示されます。 

8 

[製品サポート]リンク 

HP サポート Web サイトにアクセスして、製品固有のトラブル解決情報を確 
認できます。 
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使用状況ページ 

[使用状況ページ]画面には、製品で処理したメディアのサイズ毎のページ数と、両面印刷したページ 
の数が表示されます。合計は、印刷数の合計値に[単位]値を乗算して計算されます。 

この画面の情報により、用意しておくトナーまたは用紙の量を判断できます。以下の図と表に、この 
画面の使用方法を示します。 
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m 

デパイス®ステ- 


HP LaserJet XXXX MFP /192.168. 0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


し設定"デジタル送信 u ネットワーキング ] 


，パイス©スチ-*似 
プ y ン定ぺ〜ジ 
サプライ品©スチー$ス 


使用状況ページ 




I 使用状況べー ジ 

デパイス 


コントロールバネル 


プ y ン$のシゾ？ル番号： 
デバイス名 


総使用状況阔等 M ) 


HP LaserJet XXXX MFP 


そ® ffiOD リンク 

hD instant suggort 

7 フ气ィ品の! 》 入 

S 品サボート 


ヵン9 
ペ-ジサィプ 


片面印綱 片面印蹒 

葙面印綱 

街面印蹒 


葙面印綱 

1イトゲ 


ベ-*ジ * ウン!* 

単位 

ベ-*ジガウン!* 

単位 

合計 

ベ〜ジガウン]' 

か 


10 

1.0 


0 

2.0 

10.0 

0 

ル 


0 

1.3 


0 

2.6 

0.0 

0 

A 4 


0 

1.0 


0 

2.0 

0.0 

0 

1ゲセ ; ⑽ ！ 


0 

0.8 


0 

1.6 

0.0 

0 

11 x 17 


0 

2.0 


0 

4.0 

0.0 

0 

A 3 


0 

2.0 


0 

4.0 

0.0 

0 

封筒#10 


0 

0.4 


"" 

** 

0.0 

*. 

it Is ] Monarch 


0 

0.3 


"" 

"" 

0.0 

"" 

封 ABCS 


0 

0.6 


"" 

"" 

0.0 

"" 

封筒 DL 


0 

0.4 


.. 

.. 

0.0 

** 

B 4 ( JIS ) 


0 

1.6 


0 

3.0 

0.0 

0 

B 6 ( JIS ) 


0 

0.7 


0 

1.4 

0.0 

0 

封筒 BS 


0 

0.7 


** 

** 

0.0 

** 

カスタム 


0 

1.0 


0 

2.0 

0.0 

0 

Dm - JrK ( JlS ) 


0 

1.0 


"* 

"" 

0.0 

"" 

AS 


0 

0.6 


0 

1.0 

0.0 

0 

8 K 


0 

1.7 


0 

3.4 

0.0 

0 

16 K 


0 

0.8 


0 

1.6 

0.0 

0 

Letter Rotated 


0 

1.0 


0 

2.0 

0.0 

0 

A 4 ROTATED 


0 

1.0 


0 

2.0 

0.0 

0 

A 6 


0 

1.0 


** 

"* 

0.0 

"" 

B 6 ( JIS ) 


0 

1.0 


** 

.. 

0.0 


8.5 x 13 


0 

1.1 


0 

2.2 

0.0 

0 

ステ- bC 4 


0 

0.5 


*" 

** 

0.0 


12 x 18 


0 

2.3 


** 

** 

0.0 

•• 

RA 3 


0 

2.1 


"" 

"" 

0.0 


プ u ン$の使用回 a 







10.0 



印祕缺合 ita ビーペー道 




11 




印届 1 好れた合計:かックスページ数 




0 



スキャン数 d ビへ送信、 

7^7.) 片面印《 


片面印綱 


街面印瘌 

葙面印蹒 


ぺージサイズ 

ページ»ウン!* 


単位 

ベ-*ジガウント 

単位 

合計 

U 9- 


13 


1.0 


0 

2.0 

13.0 

iHj •'ル 


0 


1.3 


0 

2.6 

0.0 

A 4 


0 


1.0 


0 

2.0 

0.0 



0 


0.8 


0 

1.6 

0.0 

11 x 17 


0 


2.0 


0 

4.0 

0.0 

A 3 


0 


2.0 


0 

4.0 

0.0 

B 4 ( JIS ) 


0 


1.6 


0 

3.0 

0.0 

BS ( JIS ) 


0 


0.7 


0 

1.4 

¢>.0 

カスタム 


0 


1.0 


0 

2.0 

0.0 

AS 


0 


0.6 


0 

1.0 

0.0 

8.5 x 13 


0 


1.1 


0 

2.2 

0.0 

7 .?~}fA 


0 


0.6 


0 

1.0 

0.0 

合計スキャナ使用量 








13.0 


❺ 


コビー:％プ©スキVン数 
送信ジ3プのスキャン蝕 
ADF 片面印刷べ'-ジ： 
ADFB 面印刷べ-*ジ： 
ADF 合計べ〜ジ： 

平面ス料ンガウント 


yyA モと用祇経路の使用方法 mm) 


プ y ントモ - F の使用方法 
カントモイ 
樘準 
高1 
高2 

封筒モ ーF 
低1 
(82 
低;3 

合託 


❻ 


用法 S 路の使用方法 

ソース 

封茼フイーダ 
手助フイイトレイ 
トレイ1 
トレイ2 
トレイ3 
外部トレイ 
その他 
合計 


送信先 
上向き 
下向き 
外 SPt、 ン 
そ®(也 
合計 


デがね印刷量の 履歴 


カノ 1—23.302% 


図 2-5 [使用状況ページ]画面 
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表 2-5 使用状況ページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

総使用状況（同等値） 

印刷したページのタイプ、片面印刷ページ数、両面印刷ページ数、印刷し 
た合計ページ数を示します。 

3 

単位コスト 

1単位は、標準 A4 サイズ（レターサイズ）1ぺージ分です。その他のすべ 
てのページサイズは、この標準サイズに対するサイズになります。両面 
印刷した A4 サイズ（レターサイズ）1ページは2単位になります。 

4 

1イメージを両面印刷 

[1 イメージを両面印刷]とは、両面印刷ジョブの一部として印刷された 
が、裏面が空白のページのことを表します。 

5 

プリントモードと用紙経路の使用 
方法（実際） 

カラーおよびモノクロ（白黒）印刷ジョブで使用した各種印刷モードを示し 
ます。 

6 

デバイスの印刷量の履歴 

印刷した各ページで使用したトナーの平均量を示します。 
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デバイス情報 

[デバイス情報]画面には、以下の情報が表示されます。 

• デバイス名 

• デバイスの場所 

• アセット番号 

• 会社名 

• 担当者 

• 製品名 

• デバイスモデル 

• デバイスのシリアル番号 

製品名、デバイスモデル、およびデバイスのシリアル番号が自動的に生成されます。この画面のそ 
の他の情報は、[設定]タブの[デバイス情報]画面で設定できます。 


m 


HP LaserJet XXXX MFP/1 92.168 .0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


Hi 設定 U デジタル送信] l ネットワーキング 


デバイス®ステータス 
プ y ン9設定ページ 
サプライ品①スチ-*似 

イぺン> u 9 _ 

使®状况ぺージ_ 

ドバイス格格 

コントロールパネル 

印綱 


デバイス情報 


デバイス名 
デハ，イスの塌所 
T セット番号： 

会?土名： 

担当者： 

製品名: 

デパイス好ル 
デパイスのシ V 7 ル番号 


HP LaserJet >0<XK MFP 


HP LaserJet >00<X MFP 
CXXXXA 


その他©リンク 

hg instant sugport 

サフ * M 品の購入 


図 2-6 [デバイス情報]画面 
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コントロール パネル 

[コント ロー ルパネル] 画面には、実際の コントロー ルパネルと同じ状態で製品の コントロー ルパネ 
ルディスプレイが表示されます。この画面には製品のステータスが表示されるため、製品の ト ラブ 
ルを解決する際に役立ちます。 


^ 注記 この画面の外観は製品によって異なる場合があります。 



HP LaserJet XXXX MFP /1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


j 情報 \ j _ 設定'1しデジタル送信"1[ネットワーキング") 


デパイス®スチ—タス 
プ y ン設定ページ 
サプライ品®スチータス 

卜嘯— 

使 m 状况ぺ 〜ジ 
デバイス格羈 
| b ント n — ルパネル 


その他©リンク 

hp in stent support 

7 フ " M 品の SI 入 

裂品サボート 


コントロールハ不ルのスナッ7ショット _ 

これはデがねの:！ン1•トルハネルが?うティブでない状態の心—'ンです。このイメー'ン苍更新するには、心ーゲ®更新をう！;.;^ます。 



イト'ンの更新 j 

図 2-7 [コントロールパネル] 画面 
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印刷 



注記 [印刷]画面（および左側の[印刷]メニュー）は、[設定]タブの[セキュリティ]画面で表 
示されるように設定した場合にのみ表示されます。セキュリティ上の理由により[印刷]画面 
を表示しないようにするには、[セキュリティ]画面を使用します。詳細については、 「 セキュ 
リ亍イ I を参照してください。 


[印刷]画面は、印刷準備のできているファイルを印刷したり、製品のファームウェアをリモートから 
更新するのに使用します。 

[ E [] 刷]画面を使用して、 HPEWS をサポートしている製品から1度に1つのファイルを印刷できま 
す。この機能を使用すると、自分のマシンに本製品のプリンタドライバがインストールされていな 
くても、いつでもどこでも印刷を行うことができるため、この機能はとくにモバイ ルユーザー にとつ 
て便利です。 

印刷できるのは、印刷準備のできているファイルです。たとえばアプリケーションで印刷するときに 
「ファイルへ出力」オプションを使用して生成した印刷用ファイルなどです。一般的な印刷用ファイ 
ルの例は 、. PS ( PostScript)、.PDF (Adobe Portable Document Format)、.PRN (Windows 印刷用ファ 
イル）などのファイル名拡張子が付いているファイルなどです。 

また、[印刷]画面を使用して製品のファームウェアを更新することもできます。製品のファームウェ 
アを更新するのに追加のソフトウェアをインストールする必要がないため、この機能は特に便利で 
す。使用している製品の更新されたファームウェアファイルが存在する場合は、それらのファイル 
を製品のサボート Web サイトからダウンロードできます。 

• www . hp . com / ao / LJM 3 Q 27 mfp firmware 

• www . hp . com / go / LJM 3035 mfp firmware 

• www . hp . com / go / LJM 4345 mfp firmware 

• www . hp . com / qo / LJM 5 Q 25 mfp firmware 

• www . hp . com / go / LJM 5 Q 35 mfp firmware 

以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 




HP LaserJet XXXX MFP /192.168.0. 1 0 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


Ol 


設定デジタル送信止ネットワーキング 


デパイススチ'-タス pn E || 

ナルぺ-ジ - 

J デパイス©スチータス 

イベント 的 

- ^ 注記:»理可齡フ W ルは、印蹒可なフディル rps, '.pdf. *.pm >または: T ? ンタフ产ムウフデイル ' pjl> だけです。 

使苗状况ぺ ージ 

デバイス餐雄 ▲ 

3ントロ—ルパネル 


[ffir 


© 


ハイディス妹たはネッ1•ワ-ク上のフ w ルサ-ハカち)■ッフ w するフ?俯逞択 u てくだ？い。 

Browse... J 


フ W ルの； iM 択 I 


通用キャンセル • I 


その曲©リンク 

hp instant support 

?フ气イ品の味入 


図 2-8 [印刷]画面 
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表 2-6 

印刷のページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメ 

ニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

デバイスのステータ 
ス 

デバイスのステータス（[デバイスの ステータス] 画面とコントロールパネルディス 
プレイに表示される情報と同じ情報）が表示されます。 

3 

ファイルの選択 

ノー トブック、コンピュータ、またはネットワークファイルサーバにあるファイル 
を印刷します。 


[印刷]画面からのファイルの印刷またはファームウエアの更新 

[印刷]画面からファイルを印刷したり、ファームウエアを更新するには、以下の手順に従います。 

1. [参照]をクリックして、マシン上またはネットワーク上にある印刷するファイルを選択します。 

2. [適用]をクリックします。 
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3 [設定]画面からの製品の設定 


[設定]タブの画面を使用して、コンピュータから製品を設定します。 
注記 一部の製品でサポートされていない画面もあります。 
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デバイスの設定 

[デバイスの設定]画面を使用して、デバイス情報ページを印刷したり、デバイスをリモートから設定 
できます。 


この画面のメニューは、デバイスの コントロール パネルのメニューとほぼ同じです。デバイスの コ 
ント ロール パネルの一部のメニューは 、 HP EWS から使用することはできません。使用しているデ 
バイスがサポートしているメニューの詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してくだ 
さい。 

以下の図、表、および手順の例に、この画面の使用方法を示します。 


m 


情報 U 


HP LaserJetXXXX MFPH 92.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


つ丄デジタル送信 u ネットワーキング 


1 デパイスの或定 

デパイスの設定 

電子メールサーバ 

普 報 

以下のナビゲ…>3ン W - ftA SS 定];ユーを谢 RU カン苑設定できます。 SS 定1#ユーを逞択す没、ページ下部て設链行えます。 

自助送信 

■ # ューを逞択 | 

セキ CI ? ティ 

申. 測 

班か外 

由 デフ) t ル m ブオフ， a ン 

LDAP 認 II 

申 時刻抑かリンゲ 

その 信〇5 リンク 〇5钃 集 

由 音 5 里 

デバィス m 

由 •初期セッ 17 ッフ。 

n 

争. デ ハ， イス 助 作 

日付と時刻 

由.. 印刷品質 

スリ-フ*® 帰 時刻 

由..! 1 ラブルシューティンゲ 

その他のリンク 

hp instant support 

*7 フ，(品の播入 

裂品サボート 

由.. リセ ッ !■ 


図 3-1 [デバイスの設定]画面 


表 3-1 デバイスの設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、 

または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメ 

ニユー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

メニューを選択 

[情報]メニュー 

デバイスとその設定の詳細を示すデバイス情報べ一 
ジを印刷します。 



[フアツクス]メニュー 

ファックスの設定を行ったり、ファックスの使用状 
況に関するレポートを取得できます。 



[用紙処理]メニュー 

各トレイにセットされているメディアのタイプを設 
定します。 



[デバイスの設定]メニュ 

- デバイスの動作に影響を与えるデバイスの設定を行 

います。たとえば、印刷品質の設定や排紙ビンな 
ど、デバイスのパーソナリティ設定をこのメニュー 
から設定できます。 



[診断】メニュー 

デバイスのトラブルを解決するための情報を取得で 
きます。 
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表 3-1 

デバイスの設定（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

3 

プラス記号 （0) 

メニューの横にあるプラス記号をクリックするか、メニュー自体をクリックする 
と、サブメニューまたはサブエントリが表示されます。 

4 

[一時停止] 

デバイスを一時停止する場合は、このチェックボックスをオンにします。 


[デバイスの設定]画面のメニューの使用 

手順の例を以下に示します。同様の手順に従って、他のメニュー項目を設定することもできます。 
以下の手順に従って設定ページを印刷します（これは手順の例です)。 

1. [情報]をクリックします。 

2. 表示または印刷する情報べージのチェックボックスをオンにして、[適用]をクリックします。 



注記 プリンタドライバとソフトウェアプログラムにより、[印刷]メニューおよび[用紙処 
理]メニューに行った設定が頻繁に変更されます。詳細については、製品に付属のユーザーズ 
ガイドを参照してください。変更内容は、[デバイスのステータス]画面、[設定ページ】画面、 
および[用紙処理]メニューに反映されます。 
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電子メールサーバ 

[電子メールサーバ]画面は、送信メールの設定を行うのに使用します。製品の警報など、電子メー 
ル メッセージを送信および受信するには この 画面の設定を使用します。以下の図、表、および手順 
に、この画面の使用方法を示します。 


m 


HP LaserJet XXXX MFP/192.1 68.0 .1 0 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


,, 設 

デパイスの設定 


~\1_デジタル送信—ネットワーキング 


I 卑子メールサーバ 

自劫送信 
ィ 

翻マネーヶ、 
LDAP^U 
その他©リンクの編集 
デパイス错報 
言語 

甘付と棚 
对-フ時刻 


電子メールサーバ 


£0 


電子メづレ普?疏たは自劫送彳訖使®する塌合は、送信メールサーバの f 略設定 U てください。 
I 7 送 f 言メー;体使用する 


SMTP サーバ | 〇 . 〇.〇 .〇 


运信©電子メール 


© ふー ゾ ' も [device 

卜、メイン S |DE VICE .D OMAIN.NAME .NOT. SET 
デバイス電子メ—ルプルス device@DEVICE.DOMAIN.NAME.NOT.SET 


適用 j キャンセル」 


そ©佑©!；ンク 

hg instant support 

7 フ气イ品の薄入 


図 3-2 [電子メールサ _ /く]画面 
表 3_2 電子メ ールサー バ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1を参照してく 
ださい。 

2 

送信メール 

警報または自動送信機能を使用する場合は、送信メールを設定し 
ます。詳細については、 「『警報1画面の使用1 を参照して〈ださ 
い0 

3 

返信の電子メ _ ルアドレス 

デバイスの警報に表示されるデバイスの電子メールアドレスで 
す。詳細については、 「返信先電子メールアドレスの設定」 を参 
照してください。 


送信 メールの 設定 

警報または自動送信機能を使用する場合は、送信メールを設定する必要があります。 

1. 以下の情報を収集します（送信メールの設定に必要な情報は、通常、社内のネットワーク管理者 
または電子メ ール管理者によって提供されます)。 

• ネットワーク 上の SMTP メール サーバの TCP/IP アドレス。 EWS は、 SMTP サーバの TCP/ 
IP アドレスを使用して、電子メールメッセージを他のコンピュータに転送します。 

• 社内で電子メールメッセージのアドレスを指定するのに使用する電子メールドメイン名サ 
フィックス。 

2. [送信メールを使用する】チェックボックスをオンにします。 

3. SMTP サーバの TCP/IP アドレスを [SMTP サーパ']テキストボックスに入力します。 
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4. [ドメイン名]テキストボックスにドメイン名を入力します。 

5. [適用]をクリックして変更を保存します。 

返信先竜子メールアドレスの設定 

[電子メールサーバ]ページで返信先電子メールアドレスを設定すると、製品の識別情報が設定され 
ます。たとえば、[ユーザー名]フィールドに 「 anyone 」 と入力して、[ドメイン名]フィールドに 
「 your . company . com 」と入力すると、製品から送信されるすべての電子メールの送信元は 
anyone @ your . company . com になります。この例で、 anyone @ your . company . com は製品の識別情報 
です。 
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警報 


IT 管理者は [警報] 画面を使用して、問題またはステータスの警報を電子メ ールメ ッセー ジで送信す 
るように製品を設定できます。任意のユーザーにこの機能を設定すると、サプライ品、用紙経路のス 
テータス、およびその他のサービスやアドバイス情報に関する警報が自動的に送信されます。複数の 
ユーザーが警報を受信するように設定したり、各ユーザーが特定の警報のみ受信するように設定でき 
ます。たとえば、プリントカートリッジの注文や紙詰まりの解消を担当している管理アシスタント 
が、トナーの残量が少なくなったり、紙詰まりが発生したときに事前に警告を受け取ることができま 
す。同様に、長寿命サプライ品を取り扱う外部のサービスプロバイダが、製品のメンテナンスの実 
行、正面または背面ステイプラの取り付けなどの二ーズに関する警報を受け取ることができます。 



注記 各ューザーは警報先リストを最大4つ作成でき、各リストには最大20名の受信者を設 
定できます。 


[コン ト ロー ルパネルに表示しないメ ッセー ジの選択]オプションをオンにして （【新しい 警報先リス 
卜]ボタンを押して表示される[警報-セット アップ] 画面で設定可能)、[力一トリッジ残量少】また 
は [力ー トリッジが空になりました]サプライ品ステータスメッセージを コン トロールパネルに表示 
しないようにすることができます。いずれかまたは両方のメッセージを受信するように選択した場合 
だけ、 コント ロールパネルにメッセージが表示されなくなります。 

以下の図、表、および手順で、この画面を使用して、警報先および警報先リストを編集、テスト、お 
よび削除する方法について説明します。 


& 注記 警報を送信するためには、送信メールを有効にする必要があります。送信メールを有効 
^ にする方法については、 「送信 メールの 設定」 を參照してください。 
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図 3-3 [警報]画面 
表 3-3 警報 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動1 を参照して〈ださい。 

2 

警報先リストの概要 

現在選択されている各警報先が表示されます。 

3 

編集 

警報先または警報先リストを変更するには、このボタンをクリックします。 
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表 3-3 警報(続き） 

番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

4 

テスト 

テスト警報を警報先または警報先リストに送信するには、このボタンをクリ 
ックします。 

5 

削除 

警報先または警報先リストを削除するには、このボタンをクリックします。 

6 

新しい警報先リスト 

新しい警報先リストを設定するには、このボタンをクリックします。 


[警報]画面の使用 

最大20名の受信者を設定可能な警報先リストを最大4つ作成できます。 

次の図に[警報-セットアップ]画面の例を示します。この画面は、[編集]または[新しい警報先リス 
卜]をクリックすると表示されます。 
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注記 HP LaserJet M5025mfp および HP LaserJet M5035mfp 製品では、利用可能な警報のリ 
ストに[ステイプルカートリッジを注文してくださしヽ]と[ステイプルカートリッジを交換して 
くださし、]も表示されます。 


警報を設定するには 


1. 次のいずれかの手順に従います。 

• 新しい警報先リストを作成するには、[新しい警報先リスト]をクリックします。 

または 

• 既存の警報先リストを変更するには、変更するリストの横にある[編集】をクリックします。 
[警報-セットアップ]画面が表示されます。 

2. [リスト名]フィールドに、サービスまたはサプライ品などの名前を入力します。 

3. 警報を受信するユーザーの電子メールアドレスを入力します。大規模な環境では、システム管 
理者は電子メールアドレスをリストサーバ、 URL、 およびモバイルデバイスにルーテイングし 
て警報を拡張できます。各警報先をカンマまたはセミコロンで区切って複数の警報先を追加し 
ます。 

4. この警報先リストで送信する警報のチェックボックスをオンにします（製品で使用可能なすべて 
の警報を表示するには、[すべての警報を表示]をクリックします)。 

5. 警報のしきい値を設定できる場合は、しきい値を設定します。 

サービス警報と用紙経路警報のしきい値には、時間（分）を指定します。この時間は、イベント 
が無視される時間で、この時間が経過すると電子メール警報メッセージが送信されます。たと 
えば、[トレイが開いています]警報のしきい値を10分に指定すると、トレイをセットした後あ 
るいは紙詰まりを解除した後にトレイを閉じるまでに10分間の余裕ができます。 

6. [コント ロールパネルに表示しない メツセー ジの選択]で、製品の コントロー ルパネルに表示し 
ないメッセージを選択します。この手順は、警報として受信するように選択したメッセージで 
のみ実行できます。 




注記 ブラウザが JavaScript を受け付けない場合、メッセージを表示しないためのチェッ 
クボックスは常に有効になります。チェックボックスで選択した内容は、[適用]ボタン 
を押してページを送信すると有効になります。表示しないように選択した警報に対応す 
る警報を選択しなかった場合は、[警報•セットアップ]画面が再度表示され、コントロー 
ルパネルに警報を表示しないようにするには、まず対応する警報を選択する必要がある 
ことを伝える警告メッセージが示されます。 


7. 電子メール警報メツセージに含める添付ファイルを選択します。添付ファイルには次のページ 
を含めることができます（これらのぺージの例については、[情報]タブを参照してください)。 

• サプライ品 ステータスページ 

• 使用状況ページ 

• プリンタ設定ページ 

• イベントログページ 

• XML デー タ 
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警報の受信先として選択した警報先のいずれかが自動化されているコンピュータシステムの場 
合は、 [XML データ]オプションを選択してください。選択した各項目が電子メールに添付され 
ます。たとえば、[使用状況ページ]と[イベントログページ]を選択した場合、各項目の添付フ 
ァイルがそれぞれ1つずつ添付された電子メールメッセージを受信します。 [XML データ]オプ 
ションも選択した場合は、[使用状況ページ]の HTML 形式の添付ファイル、[イベントログ]の 
HTML 形式の添付ファイル、 Instant Support 情報の添付ファイル（拡張子. XML のテキストファ 
イル形式）の3つのファイルが添付された電子メールメッセージを受信します。 

8. [適用]をクリックして情報を保存します。 

9. 各追加リストまたは警報先で手順1から7を繰り返します。 

警報先リストの設定をテストするには、以下の手順に従います。 

警報先リストの設定をテストするには 

1. テストする警報先リストの横にある[テスト]ボタンをクリックします。 

以下のウィンドウが表示されます。 

丄情報リ設定 u _ デジタル射言） j _ ネットヮ-キング ] 

警報-テスト 


送択 U た彗铕先に7スト彗箱を送 flu ます0 テス陪送信するには、 【 OK ] をケわ九てくたさい。テス陪送信せずにメインの厝報]へしンへ戻るには、 I 知ンセ 
をクリッ九てくたさい。 

Q anyone@your.company.com 

デフォルトでは、テス!'菅報の週言先汴レスは、製品の電子メール喊す。このテ:^で応答を受信するには、以下〇ポックスに自分の電子メ-ル7ドレスを入力 
してく胡い。 

[device-Samericas 

知％-ゲテキ;1>: 


テス！•管報の先頭に追加メ枝表雜揪:い埸合は、以下®わ奴にそのメモの内容？入力 t てくたさい。 

メモ(オフ*^ン)： - 


0K J キャンセル」 

図 3-5 [警報•テスト]画面 

2. テストする警報先を選択します。 

3. 返信先アドレスは製品の電子メールアドレスです。テスト警報で生成されたすベてのエラーに 
関するメッセージを受信するには（警報先アドレスが正しくない場合にそれが通知されるように 
するなど)、[返信先アドレス]ボックスに自分の電子メールアドレスを入力します。 


これはテスト普報です。以下の製晶に関する惜報の受信先 t して逞択しそ晚めにこ©テス!•普?隧受 flU ま l / c 。 
現在、製品に J ルて持に必要な作菜はあ喊せん。 

製品： 

HP LaserJet N5035 MFP 

現在逗撼れている菅報： 

トトリッシ糊典してくたさい 

現在逛聰れている添付フ W ル： 

サプライ品スチータスページ 

h P 製口钱お'使いいただきあり:ざいます。 


デパイスの設定 
電子メールサーバ 

百16送信_ 

セキ;！リティ 
翻マトシ、 

LDAP 認註 

そ©曲 CD リンク©編集 

デバイス格篇 

=m 

日付と時刻 
スリ-フ*®帰時劾 


そ©他©リンク 

hp in stent support 

7 フ气イ品の晴入 

裂品サボート 


. 168 . 0.10 

KXMFP Series 
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4. 


必要に応じて、[メモ（オプション}]フイールドにテキストを入力します。このテキストは、電子 
メール警報メッセージの先頭に追加して表示されます。 

5. [0K] をクリックします。 

警報先と警報先リストを削除するには 

1. 複数の警報先を設定している場合は、警報先または警報先リストの横にある[削除】ボタンをクリ 

ックして、警報先または警報先リストを削除できます。 

2. [0K】 をクリックして削除を確認します。 

製品への電子メールコマンドの送信 

情報ページを受信するためのもう一つの方法として、製品に対して情報べージを送信するよう要求す 

る方法があります。送信メールが設定されている場合、製品はサプライ品のステータスページまた 

は設定ページなどの情報ページを電子メールメッセージに添付できます。この機能を使用して問題 

を解決したり、サプライ品のステータスを確認できます。 

電子メールメ ッ セージを使用して情報ページを要求するには 

製品へ送信するメッセージを作成する場合は、電子メールプログラムで[宛先]、[差出人]、および 

[件名]フイールドを正しい形式で指定する必要があります。 

1. この章で説明している手順に従って、送信電子メール機能を使用できるようにします（詳細につ 

いては、 「 電子メールサーバ 1を参照してください)。 

2. 電子メールプログラムで以下の手順を実行して、製品に送信するメッセージを作成します。 

a. [宛先]フイールドに、製品の電子メールアドレスを入力します。送信メールの設定で指定 
されているユーザー名と製品名の組み合わせによるアドレスが、製品の電子メールアドレ 
スです。たとえば、 POP3 メールボックスアカウントのユーザー名が 「product」 で、 POP3 
サーバが 「hp.com」 の場合、製品の電子メールアドレスは 「product@hp.com」 です。 

b. 電子メールプログラムにより、自動的に[差出人]フイ_ルドに自分の電子メ_ルアドレス 
が入力されます。 

c. [件名]フイールドに、添付する形式およびページに適したテキストを入力します。設定べ 
—ジ、サプライ品のステータスページ、または自動送信ページを要求できます。たとえ 
ば、設定ぺージを .HTML フアイル形式で添付するには、「 this.configpage? 
confiapage=email&format=htmlj と入力します。 


表 3-4 電子メールメッセージを使用した情報ページの要求 


ページ 

HTML 形式 

XML 形式 

設定ページ 

this . configpage ? 

this . configpage ? 


configPage = email & rormat=htmi 

configPage = email & format=xml 

サプライ品ステータスベー 

this . configpage ? 

this . configpage ? 

ジ 

suppliesPage = email & format=html 

suppliesPage = email & tormat=xml 
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表 3-4 電子メールメ ツセー ジを使用した情報ページの要求（続き) 


ページ 

HTML 形式 

XML 形式 

自動送信ページ 1 

該当なし 

tnis.conngpage? 



autosend=email&format=xml 


1 自動送信ページは、電子メールの差出人（前述の手順 2b で指定されたアドレス）には送 
信されません。[設定]タブの[自動送信]画面に指定した電子メールアドレスに送信され 
ます。 


3. [送信]をクリックします。 

製品は、3秒毎に新しい電子メールメ ッセー ジをチェックします。製品が電子メールメ ッ セージを 
受信すると、返信を作成して、要求された情報を差出人の電子メールアドレス（元の電子メ _ ルメッ 
セ _ ジの[差出人]フイ _ ルドに指定されているアドレス）に送信します。 



注記 ネットワークや組織のメールサーバで生じる遅延の長さによっては、応答が電子メー 
ルプログラムの受信ボックスに到着するまでに1分から数時間かかることがあります。電子 
メールメッセージで[宛先]、[差出人】、[件名]が正しく指定されていない場合、製品はメッセ 
—ジを送信しません。 
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自動送信 

[自動送信]画面は、製品の設定情報やサプライ品の使用状況に関する情報を、定期的に送信するため 
に使用します。送信先は、サービスプロバイダなど、自由に指定できます。この機能を使用して、 
Hewlett-Packard 社やその他のサービスプロバイダは、プリントカートリッジの交換、ぺージ毎の支 
払い契約、サボート契約、使用状況のトラッキングなど、さまざまなサービスを提供するための情報 
を入手して利用できるようになります。各ユーザーは、最大20個の自動送信先を登録できます。以 
下の図、表、および手順に、この画面の使用方法を示します。 
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ゲな淺含むサ-ビスを受けられます。 
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図 3-6 [自動送信]画面 
表 3-5 自動送信 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュ 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」 を参照してください。 

2 

自動送信を有効にする 

自動送信機能をオンにするには、このチェックボックスをオンにします。 

3 

次の頻度で1回送信[間 
隔] 

製品の設定情報やサプライ品の使用状況に関する情報を、[電子メールの送信 
先]フィールドに設定されている送信先に送信する頻度を選択します。 

4 

電子メールの送信先 

製品の設定情報を送信する電子メ ールアドレスを最大20個まで記載したリス 
卜を保存できます。最初の電子メールアドレスの文字数は50文字以内でなけ 
ればなりません。 
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表 3-5 

自動送信（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

5 

HP へ送信 

デバイスの設定とサプライ品のステータス情報を HP に定期的に送信するに 
は、このチェックボックスをオンにします。情報は、ファイル拡張子が. XML 
のテキスト形式のファイルで HP の電子メールアドレス（例： 
myproduct @ hp . com ) に送信されます。このファイルは英語で作成されます。 



自動送信機能によって送信された情報を HP がどのように取り扱うかについて 
の詳細を確認するには、 [Hewlett-Packard オンラインプライバシステートメ 
ント]をクリックしてください。 

6 

テスト 

このボタンをクリックすると、設定が保存され情報が直ちに送信されるので、 
受信者がメッセージを受信できるかどうかが確認できます。 


自動送信機能を有効にするには 

自動送信機能を有効にするには、以下の手順に従います。 

1. この章で説明している手順に従って、送信電子メール機能を使用できるようにします（詳細につ 
いては、「 雷 子メールサーバ 1を參照してください)。 

2. [自動送信を有効にする】チェックボックスをオンにします。 

3. 電子メールの受信者に製品の設定情報とサプライ品の使用状況に関する情報を送信する間隔を指 
定します。送信間隔は、[日]、[週]、[月]、または[印刷されたべージ数]のいずれかを選択し、値 
を入力して指定します。 

4. 送信先（最大 20 個）を、画面に表示される形式で指定します。 

5. デバイスの設置とサプライ品のステータスに関する情報を HP に送信するには、 [HP へ送信]チ 
ェックボックスをオンにします。 

6 . [適用]をクリックします。 
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セキユリテイ 

以下の図と表に、[セキュリティ]画面の使用方法を示します。 


m 


HP LaserJetXXXX MFP/192.168.0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


デパイス喊 


Hi デジタル送信 \j ネットワーキング 


a イス©設定 
電子メールサーバ 
管相 
苜勒送信 


麵 | 


セキュリティ 


I セキュリティ 
誌 H マネーゲャ 
LDAP 諉 H 
そ®他 05 リンク®編集 
デバイス格 S 
言語 


i 午财れてVもVユーザがカン苑リモート設たりネットワー掩理者用の榴能 ter 抑スす^:とを防ぐナ：:めにセキユリチイバスワー降設定て'きます。 
ユーザ名 admin 

新規バスヮィ |- 

パスワート'の確認 I- 


B 付と時刻_ 

スリーフ 4 ®帰畤刻 


I 


そ® ffiOD リンク 

hD instant sugport 

7フ* M 品の稱入 


ドへしン_刷 

デパイススチータスページに表示 

I シ、フ劝キャンセル 
— 0 寺停止蔣 
1 7 継続ボダン 


❺ 


(USB/1EEE 1284) 


こ祕の卜陪無効にすると、ネットワーク接続以外て印刷できなくな喊す。 

「ダイレ外: r -陪無効にする 

注意：この設定を連用する£、デハ’イスの電源が自助的に切られ、人れ直されます0 


適用」キャンセル 


図 3-7 [セキュリティ]画面 


表 3-6 セキュリティ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

パスワード設定 

管理者パスワードを設定し、これを使用して誰が EWS の[設定]、[デジタ 
ル送信]、および[ネットワーキング]タブにアクセスできるかを制御しま 
す。パスワードを設定すると、[ログイン]リンクをクリックしたときにパ 
スワードの入力を求めるメッセージが表示されます。詳細については、 
「ログインとログオフ」 を参照してください。 



パスワードを解除するには、[新規パスワード]フイールドの文字を削除し 
て、[パスワードの確認]フイールドには何も入力せずに[適用]ボタンをク 
リックします。 

3 

ページの印刷 

[情報]タブで[印刷】画面を使用できるようにするには、オンにします。 

4 

デバイスステータスページに 
表示 

[デバイスのステータス]画面（[情報]タブ）に表示するコントロールパネ 
ルボタンを選択します。 

5 

ダイレクトポート 

直接接続による印刷やシステムアクセスを行えないようにするには、[ダイ 
レクトポートを無効にする]をオンにします。この設定を選択して適用す 
ると、 USB ポートと旧 EE 1284ポートが無効になります。 



注記 直接接続デバイスがサボートされていない場合、または 

EJ HP EWS が現在直接接続で実行されている場合、[セキュリティ】 

画面の[直接接続ポートを無効にする]セクシヨンは表示されませ 
ん〇 
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認証マネージャ 

[認証マネージャ]画面では、ユーザーがログインしないと使用できないデバイス機能を設定します。 
以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 



注記 HP LaserJet M 3027 mfp および M 5025 mfp 製品では[認証マネージャ】画面は使用でき 
ません。 



HP LaserJetXXXK MFP /1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



適用」キャンセル | 


図 3_8 [認証マネージャ]画面 


表 3-7 認証マネージヤ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1を参照してください„ 

2 

ホーム画面アクセス 

[ホーム]画面にアクセスするためのログイン方法を指定します。 

3 

デバイス機能 

以下の機能にアクセスするためのログイン方法を指定します。 

• コピー 

• 電子メ _ ル 

• Fax 

• フォルダに送信 

• デジタル送信サービス （DSS) セカンダリ電子メール 

• デジタル送信サービス (DSS) ワークフロー 

4 

今後のインストール対象 

将来インストールされる新機能にアクセスするためのログイン方法を指定します。 
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LDAP 認証 



注記 HP LaserJet M 3027 mfp および M 5025 mfp 製品では [ LDAP 認証]画面は使用できませ 
ん。 


[ LDAP 認証]ぺージは、デバイスユーザーを認証するための LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol ) サーバを設定するのに使用します。[認証マネージャ]ページの1つまたは複数のデバイス 
機能のログイン方法として [ LDAP 認証]を選択した場合、ユーザーがこれらの機能にアクセスするに 
は、有効な認証情報（ユーザー名とパスワード）を入力する必要があります。 

認証は、2つの独立した部分で構成されています。デバイスは、まずユーザーの認証情報を LDAP サ 
—バに対して確認します。デバイスのユーザーが有効な認証情報を指定して認証された場合、デバイ 
スはユーザーの電子メールアドレスと名前を検索します。いずれかの手順が失敗すると、ユーザー 
は、 LDAP 認証が必要であると設定されている機能へのアクセスが拒否されます。 

[ LDAP 認証]ページを使用して LDAP サーバにアクセスし、ユーザー情報を検索するのに使用するパ 
ラメータを設定できます。このべージは、[認証マネージャ]ぺージの[サインイン方法]で [ LDAP ] を 
選択した場合にのみ適用されます。以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 
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HP LaserJetXXXXMFP /192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


Hi デジタル送信 y ネットワーキング 


:ツス，定二 __^ LDA 
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そ他®リンク CDS 
デパイス糊 
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LDAP サ-ハ■'に7うセスしています 
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ハ w フルフィックス： 

ハマンドおよび検索ル仆 


入力され た 名 15を® 合... 

LDAP 届'股井に 

-を取得 

次©届•略使用する電子トルアドレス… 
および届彳使用する名前 


|シンフ，レ 


zi 


10.0 .0.0 


|389 


テスト」 


適用キャンル| 


図 3-9 [ LDAP 認証]画面 


表 3-8 

LDAP 認証 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

ユ—— 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 
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表 3-8 

LDAP 認証（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

2 

LDAP サーバのバインド 
方法 

[ LDAP サーパのバインド方法]設定は、デバイスが LDAP サーバにどのようにアク 
セスするかを決定します。最適な方法については、 LDAP サーバ管理者にお問い合 
わせください。 



• シンプル-選択した LDAP サーバは暗号化をサポートしません。パスワード 

を入力した場合、パスワードも暗号化されていない状態でネットワーク経由で 
送信されることに注意してください。 



• シンプル ( SSL 経由）-選択した LDAP サーバは 、 SSL (Secure Sockets Layer ) 
プロトコルを使用して暗号化をサポートします。ユーザー名とパスワードを 
含むすべてのデータが暗号化されます。 LDAP サーバは、 SSL をサポートす 
るように設定する必要があります。これには、身元情報を確定する認証の設定 
も含まれます。 



また、デバイスのネットワークインタフェースを認証局 （ CA ) 証明書とともに 
設定して、 LDAP サーバを検証する必要があります。 CA 証明書は、 Web イン 
タフェースの[ネットワーキング]タブで設定します。一部の LDAP サーバ設 
定では、クライアント証明書も要求され、これも[ネットワーキング]タブで設 
定します。 

3 

LDAP サーバ 

[ LDAP サーバ]設定は、デバイスユーザーを認証するのに使用する LDAP サーバの 
ホスト名または IP アドレスです。 SSL を使用する場合は、ここに入力した名前と 
アドレスが、サーバが送信する証明書の名前と一致する必要があります。 



アドレスを縦棒 （「|」、 ASCII 0 x 7 c ) で区切ることで、このフィールドに複数のサー 
バを指定することができます。この機能は、プライマリサーバとバックアップサ 
ーバを指定する場合などに使用できます。ネットワークインタフェースは、1つの 
認証局 ( CA ) 証明書のみをサポートしているため、リスト内のすべての LDAP サー 
パは同じ CA を使用する必要があります。 

4 

ホート 

[ポート]設定とは、サーバが LDAP 要求を処理している TCP / IP ポート番号のこと 
です。通常、バインド方法が[シンプル]の場合はポート389で、[シンプル （SSL 
経由)]の場合はポート636です。 

5 

バインドブレフィック 
ス 

[バインドプレフィックス]設定は、認証用のユーザーの識別名 ( DN : Distinguished 
Name ) を構成するのに使用される LDAP 属性です。このプレフィックスは、コン 
トロールパネルに入力したユーザー名と組み合わせて、相対識別名 （ RDN : Relative 
Distinguished Name ) を形成します。通常使用されるプレフィックスは 「 CN 」 
(common name (一般名)の略）または 「UIDj (user identity (ユーザー ID ) の略）で 
す。 

6 

バインドおよび検索ルー 
卜 

[デバイスのユーザーの認証情報を使用】方法を選択した場合は、認証の両方の段階 
で[バインドおよび検索ルート]の値が使用されます。認証情報の検証段階で、この 
値は RDN に組み合わされてユーザーの完全な識別名 ( DN ) が構成されます。ユー 
ザー情報の検索段階で、この値は検索が開始される LDAP エントリの DN です。 



[管理者の認証情報を使用]方法を選択した場合、[バインドおよび検索ルート]は検 
索ルートとしてのみ使用されます。 LDAP ディレクトリのベースの検索ルートを指 
定することができます。デバイスは、 LDAP ツリー全体で、デバイスに入力したユ 
ーザ _ 名に対応するユーザ…オブジェクトを検索します。 

7 

LDAP 属性と共に 

LDAP データベース内でデバイスユーザーの情報を検索するときに、このフィール 
ドに指定した属性の内容が、認証時に入力したユーザー名と比較されます。この属 
性は、通常、[バインドブレフィックス]と同じです。 

8 

次の属性を使用する電子 
メーノレアドレス 

LDAP データベースでデバイスユーザーが見つかった後に、[次の属性を使用する 
電子メールアドレス...]フィールドに指定した LDAP 属性を使用して、ユーザーの 
電子メ _ ルアドレスがデ _ 夕べ _ スから取得されます。 

9 

および属性を使用する名 
前 

ユーザーの表示名が[および属性を使用する名前]フィールドに指定した LDAP 属性 
から取得されます。 

10 

テスト 

テスト機能は、設定を適用する前に設定の有効性をテストするのに使用します。こ 
のボタンをクリックすると、デバイスのコントロールパネルでログインする場合と 
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表 3 8 LDAP 認証（続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


同様に、ユーザー認証情報を入力するように求められます。入力した認証情報が認 
証され、 LDAP データベース内でユーザー情報が見つかった場合、ログインが成功 
したことを示すメッセージが表示されます。そうでない場合は、認証が失敗した理 
由を示す エラー メッセージが表示されます。 
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その他のリンクの編集 

[その他のリンクの編集]画面は、目的の Web サイトに最大5つのリンクを追加したり、カスタマイ 
ズするのに使用します。これらのリンクは 、 HP EWS のすベての画面で、左側のナビゲーシヨンバ 
—の下のその他のリンクボックスに表示されます。3つの固定リンク （[hp Instant Support ]、 [サプ 
ライ品の購入]、および[製品サボート])が設定されています。以下の図、表、および手順に、この画 
面の使用方法を示します。 



HP LaserJetXXXX MFP /1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 




図 3-10 [その他のリンクの編集]画面 


表 3-9 

その他のリンクの編集 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

ユー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1 を参照してください„ 

2 

リンクを追加 

ユーザー定義リンクを追加します。 

3 

ューザ定義のリンク 

追加されたユーザー定義リンクが表示されます。リンクを削除するには、この領域 
を使用します。 
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表 3-9 その他のリンクの編集（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、 

または領域の機能 

4 

その他のリンク 

[hp Instant Support] 

特定の問題を解決するのに役立つ Web リソース 
に接続したり、製品で使用可能な追加サービス 
を確認することができます（シリアル番号、エラ 
一状況、およびステータスなどの詳細情報が HP 
カスタマ■ケアに転送されます。 Hewlett - 
Packard 社はこの情報を機密情報として取り扱 
います)。 



[サプライ品の購入] 

希望の小売店にサプライ品をオンラインで注文 
することができる Web ぺージに接続します。 



[製品サポート] 

HP Web サイトに掲載されている特定の製品の 
ヘルプにアクセスできます。 



[サービスプロバイダ] 

サービスプロバイダのホームページに接続しま 
す。このリンクは、サービスプロバイダがリン 
クを設定した場合にのみ表示されます。 



[サービスの連絡先] 

サービスの連絡先と制限事項を示すページに接 
続します。このリンクは、サービスプロバイダ 
がリンクを設定した場合のみ表示されます。 


リンクの追加 

リンクを追加するには、以下の手順に従います。 

1. [リンクを追加]に、リンクの URL と HP EWS に表示するリンク名を入力します。 

2. [リンクを追加]をクリックします。 

リンクの削除 

リンクを削除するには、以下の手順に従います。 

1. [ユーザー定義のリンク]で、削除するリンクを選択します。 

2. [選択したリンクを削除]をクリックします。 
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デバイス情報 

[デバイス情報]画面は、デバイス名を指定したり、アセット番号を割 y 当てたり、会社名、デバイス 
の管理担当者、デバイスの物理的な設置場所を設定するのに使用します。この画面には、デバイス 
の TCP/IP アドレス、デバイス名、デバイスモデル、およびシリアル番号も表示されます。 



HP LaserJetXXXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


^ 情報 ij 設定 \[ デジタル送信ネットワーキング 1 


デバイス©設定 
電子メールサーバ 
菅報 
自助送信 
セキ a 竹イ 
鋈 n マネ-シ、 

LDAP 認謀 
そ®他®リンク Q) 編集 
バイス格 S 

n _ 

日付と時刻 
スリ'■フ帰時刻 


その他のリンク 

hp instant suDg^rt 

7フ气イ品の味入 

裂品サポート 


デバイス情報 

デバイス名 
デがイスの埸所 
T セット番号： 

会社名： 

担当者： 

製品名： 

デパイスモデル 
デパイス 0) シ VT ル番号 


HP LaserJet XXXX MFP 


HP LaserJet XXXX MFP 
CXXXXA 


適用 j キャンセ】レ」 


図 3-11 [デバイス情報]画面 

^ 注記 [デバイス情報]画面で変更を行った場合は、[適用]をクリックして変更を保存します。 


ここに入力した情報は、[情報]タブから表示可能な[デバイス情報]画面に表示されます。また、製品 
が送信する電子メールメッセージにも表示されます。この情報は、サプライ品を交換したり、問題 
を解決する際に製品の設置場所を把握するのに便利です。 
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ロ ロ □ 

[言語]画面は 、 HP EWS の画面に表示される言語を選択するのに使用します。以下の図と表に、この 
画面の使用方法を示します。 



HP LaserJet XXXX MFP /1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



[=m 

日付と時刻 
スリ-フ*® » 時刻 


その他®リンク 

hp instant sugg^rt 

?フ’ィ品の薄入 

製品サポート 


図 3-12 [言語]画面 


A 注意 [プリンタ語でページを表示します]または[言語を選択]を選択すると 、 HP EWS を使用 
するすべてのユーザーの言語が変更されます。 


表 3-1 0自 s 吾 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」 を参照してください。 

2 

ブラウザ語でページを表示しま 
す 

(これはデフオルトの設定です） 

この機能は、 Web ブラウザで選択されている言語を検出して、 HPEWS の 
画面を同じ言語で表示するのに使用します。 

3 

プリンタ語でページを表示しま 
す 

この機能は、デバイスのコントロールパネルで選択されている言語を検出し 
て 、 HP EWS の画面を同じ言語で表示するのに使用します。 

4 

言語を選択 

HPEWS の画面で使用する言語を以下から選択します。 


• 

英語 

參 

フランス語（フランス） 

• 

ドイツ語（ドイツ） 

• 

イタリア語（イタリア） 

• 

スペイン語（スペイン） 

• 

スウヱーデン語（スウェーデン） 

參 

デンマーク語（デンマーク） 

參 

ノルウ： L — 語（ノルウェー） 
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表 3-10 言語続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


參 

オランダ語（オランダ） 

參 

フィンランド語（フィンランド） 

• 

ポルトガル語（ポルトガル） 

• 

中国語（簡体字） 

參 

中国語（繁体字） 

• 

日本語 

參 

韓国語 




注記 デフオルトの言語は、 Web ブラウザで現在使用している言語です。ブラウザとコント 
口ールパネルの両方とも HP EWS が対応していない言語を使用している場合は、デフオルト 
で英語が選択されます。[言語]画面で変更を行った場合は、[適用]をクリックして変更を保存 
します。 
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日付と時刻 


[日付と時刻]画面は、製品の時刻を更新するのに使用します。以下の図と表に、この画面の使用方法 
を示します0 
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HP LaserJet XXXX MFP Series 


1 情報 I I 設定 

デバィス喊定 
電子メールサーバ 
普箱 
自劫送信 


Hi デジタル送信 y ネットワーキング 


lO 


日付と時刻 


セキュリティ 

LDAP 認註 
そ®他®リンク CDS 集 
デバイス格格 

m 

ド付と時刻 

スリーフ*®帰時刻 


現在の日付 

12006 /|8月 ，|ン|18 

日付^^刻の形式 I 


現在の時刻 

|07 :|19 「PM 


❺ 


更新| 


0 


如.伽ドリフ1•補正」 


適用 J キャンセル」 


そ 0) 他 CDU ンク 

hD in slant support 

7 フ品の稱入 


図 3-13 [日付と時刻]画面 


表 3-11 日付と時刻 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

現在の日付/現在の時刻 

EWS を開いたときの製品の日付と時刻が示されます。いずれかが正しく 
ない場合、 IT 管理者は製品のコントロールパネルまたはこの HP EWS ぺ 
ージで変更することができます。 

3 

更新 

画面に表示される製品の日付と時刻を更新するには、このボタンをクリッ 
クします。詳細については、 「日付/時刻の形式 1を参照して〈ださい。 

4 

日付/時刻の形式 

日付と時刻の形式を選択可能な画面を開くには、このボタンをクリックし 
ます。 

5 

クロックのドリフト補正 

ネットワークタイムサーバを設定するには、このボタンをクリックしま 
す。これにより、選択したネットワークタイムサーバを使用してクロッ 
クのドリフトが補正されます。詳細については、 「クロックのドリフト補 
を参照してください。 


日付/時刻の形式 

[日付/時刻の形式]画面は、日付（[日付形式])と時刻（[時刻形式])の表示形式を選択するのに使用しま 
す。以下の図に、『日付/時刻の形式]画面を示します。 
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HP LaserJet XXXX MFP Series 
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日付/時刻の形式 


日付形式 


r MMMl DD YYYY 
r DD MMM YYYY 
^ YYYY MMM DD 


時刻形式 


戌 12 時間制 
C 24 B 寺間制 


OK J ー キャンセル| 

その他のリンク 

hp in slant suDg^rt 

7 フ气イ品の薄入 

製品サポート 


デバイス CD 設定 
電子メールサーバ 
普報 
苜《1送信 

ティ— 
翻マネーヶ、 

LDAP 諉 H 
そ <0他05リンク© S 集 
デパイス格箱 
詢 

スリ'•フ货帰時刻 


図 3-14 [日付/時刻の形式]画面 


クロックのドリフト補正 

[日付/時刻-クロックのドリフト補正]画面は、クロックのドリフト補正を有効にするのに使用しま 
す。以下の図に画面を示します。 
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この機能を有効にすると、ネッタイムサ-ハ f ( NTS ) を検索し、見つかった埸合は知ッ⑽ドリフトが自劫的に補正されます oSiJ のサーハ苓使用する埸合は、その 
IP ァドレスを入力します。 


趣神ザ，_ 

LDAP 鋈 H 
そ®拍のリンクの編集 
デバイス错報 

n 

f " B 付と時刻 

ストフ帰時劾 


F ㈣ のド! m 補正を有効にする 


ネットワ—クタイムサ―パのアルス 
ローカルボートを使用してサ—ハ骑疮受信 
タイムサーバスチ'-タス 


Ip eifnas .amencas .hp qcorp .net 

「1230 

サーパは設定済みで、、応答も良好です 

—トハ ; の自觔検索」 


注意：この棵銓はク D フクの H フ降補正します。知:?％設定 U ません。 


(16.88.110.69) 
(1100-1900) 


その他のリンク 

hp instant suD^rt 

?フライ品の稱入 

製品サボート 


OK キャンセル」 


図 3-15 [日付と時刻■クロックのドリフト補正]画面 

製品のクロックのドリフトを補正するためのネットワークタイムサーバを設定するには、以下の手 
順を使用します。 
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1 . 

2 . 


注記 この手順を実行することでクロックのドリフト（時間が遅れるまたは進む）は防止できま 
すが、クロックはネットワークタイムサーバのクロックと同期されません。 


[クロックの ドリ フ ト補正を有効にする]チェックボックスを選択します。 

[ネッ トワークタイムサーパのアドレス]フィールドで、製品のクロックのドリフトを補正する 
のに使用するクロックの TCP / IP アドレスを入力します。 




注記 または、[サーバの自動検索]ボタンをクリックし、ネットワーク上でタイムサーバ 
を検索して、このフイールドを自動的に入力することもできます。 


3. [口 _カルポ_卜を使用してサ_バから時刻を受信]フイールドに、適切なポートの値を入力しま 
す。 



[ OK ] をクリックします。 


注記 この画面は、クロックの設定ではなく、クロックのドリフト補正用のタイムサーバの設 
定に使用します。クロックを設定するには、メインの[日付と時刻]画面を使用します。詳細 
については、 「日付と時刻 I を参照してください。 
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スリープ復帰時刻 

IT 管理者は[スリープ復帰時刻]画面を使用して、製品のスリープ復帰時刻を日単位で設定することが 
できます。たとえば、07:30にスリープから復帰して、初期化と校正を完了し、08:00までに製品が 
使用可能となるように設定できます。00.管理者は、曜日毎に異なるスリープ復帰設定を1つ設定で 
きます。また、電力を節約するために、スリープ遅延を設定して、無操作状態が一定時間続いたら製 
品の電源を自動的にオフにすることもできます。 


m 


HP LaserJetXKXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 




11デジタル送信 i | ネットワーキング 


デバイス®詨定 
甭子メールサーバ 

自劫送信 
セキ;！リティ 
認 U マネ-ゲ¥ 

LDAP 諉 H 
その他ンク編集 
デバイス格報 
言語 

と時刻 

時刻 


スリ-ズ復帰時刻 


S3 


スリ~ア復帰0秭嗒設定する匕特定の0寺刻に製品のスリ-/モ-ドが解除？れ、使用可能げょ喊す。たと t ば、製品5 7:姑に使用可自ぬ状態にするには、卩 
リ-フ馊帰特刻 I を7:30に設定し卩リ-フ。遇延】を30分以上にすれば、製品抑リ-フ。モ除？れ、それが t う一度ス 1 K 7* モ- FtC 入っ TU まう前に1觔、 
が令ってきて製ぶ邊使用することができます。 


以下か^1つまたは接数の日を逞択じ T 、 それぞれにスリーフ览帰0寺匀疮逞択 L ます。 


平日 


W -：時刻 



C 

日啳日 

|3 T 

1^ 

l AM J 

厂 

月嗶日 

に 

|30 

i am j 

IJ 

火嗶日 

に 

|30 

\ AM zi 

□ 

水曜日 

1^ 

|30 

卜 1 」 

n 

木嗤日 

に 


|AM J 

n 

金嗤日 

1^ 

pr 

|am J 

厂 

土嗤日 

|3 T 

pr 

jAMjJ 

| ストフ。 退延 


以下の設定畤刻に製品が使用されない塌合は、省 i ネルキのス!モイ嗯す。 
W ヴ进延 


分 




注意:：^-ア遲廷が連瘠され设、ス9-:碌時刻が自勒的に有効にな喊す。ス!印《可徒に復帰するには、時囿风る場合 
があ9ます0 


適用」キャンセル| 

図 3-16 [7, リーブ復帰時刻]画面 


表 3-12 

スリープ復帰時刻 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

ニュ詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

スリープ復帰時刻 

スリープ復帰設定を使用する曜日を1つまたは複数選択して、製品の電源をオン 
にする時刻を設定します。 

3 

スリープ遅延 

製品がスリープモードに入るまでのアイドル時間を設定します。スリープモー 
ドでは、エネルギー消費量が少なくてすみます。 
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4 デジタル送信オプシヨンの設定 


管理者は、[デジタル送信]タブの画面を使用して、一部の製品が提供しているデジタル送信機能を制 
御することができます。 


^ 注記 一部の製品でサポートされていない画面もあります。 
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HPDSS ソフトウェアの使用 

HP LaserJet M 3027 mfp / M 3035 mfp , M 4345 mfp 、 および M 5025 mfp / M 5035 mfp 製品には、デジタル 
送信ソフトウェア （HP DSS ) も付属されており、これを使用してデジタル送信タスクを実行できま 
す 。 HP DSS がインストール済みの場合は 、 HP DSS のすベての画面を読み取り専用で表示できま 
す。ただし 、 HP EWS の[デジタル送信]画面で変更を行おうとすると、以下のメッセージが表示さ 
れます。 


このデ 〆 イスは、 <IP address> でデジタル送信ソフトウェアによるサービスを提供されています。 
Windows 設定ユーティリティを使用してデバイスを設定してください。 

この場合、デジタル送信オプションは HP デジタル送信ソフトウェアの設定ユーティリティを使用し 
て設定する必要があります。これにより設定タスクが一元化され、セキュリティ管理が容易になりま 
す。 
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全般的な設定 

[全般的な設定]画面は、デジタル送信管理者情報を設定するのに使用します。以下の図と表に、この 
画面の使用方法を示します。 
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図 4-1 [全般的な設定]画面 


表 4-1 全般的な設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュ 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1 を参照してください„ 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプフ 
ァイルが開きます。 

3 

名前 

管理者の名前を入力します。 

4 

電話番号（オプション） 

管理者の電話番号を入力します（オプション)。 

5 

電子メールアドレス 

管理者の電子メールアドレスを入力します。正しくない形式の電子メールアド 
レスは拒否されます。 

6 

場所（オプション） 

管理者の場所を入力します（オプション)。 
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電子メールの設定 

製品は、電子メールメツセージを警報先に送信するのに SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) ゲー 
ド ウ i イサー バを必要と します。 SMTP ゲートウ I イが応答していない場合、または設定されてい 
ない場合は、以下のメッセージが画面に表示されます。 


0.0.0.0 is not responding or is not a valid SMTP Gateway Server .(0.0.0.0 が応答していないか、有 
効な SMTP ゲー トウ： l イ サーバで はありません。} 

[鼋子メ_ルの設定]画面は、 SMTP 設定を行ったり、電子メ_ルの添付ファイルの最大サイズを設定 
したり、製品のデフオルトの電子メールアドレスを設定するのに使用します。また、製品が送信す 
るすべての電子メールメツセージのデフオルトの件名を設定することもできます。以下の図と表 
に、この画面の使用方法を示します。 
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図 4-2 [電子メールの設定]画面 


表 4-2 電子 メールの 設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、デジタル送信タブの画面に関する情報が含まれたヘルプフ 
ァイルが開きます。 

3 

電子メール送信 

電子メールメッセージを製品から直接 SMTP ゲートウェイサーバに送信しま 
す。 

4 

デバイスの SMTP ゲートウェ 
イ 

デバイスの電子メール要求を管理する SMTP ゲートウヱイサーバの TCP/IP 
アドレスまたはホスト名を入力します。 SMTP ゲートウェイの TCP / IP アド 
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表 4-2 

電子メ ルの設定（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 



レスまたはホスト名がわからない場合は、[ゲートウェイの検出]ボタンをクリ 
ックして、適切な SMTP ゲートウェイサーバをネットワークで検索します。 



d 注記 一部のデバイスは、 TCP/IP アドレスだけを認識します。その 
Bj ような場合、ホスト名は相当する TCP/IP アドレスに変換されます。 

5 

最大添付ファイルサイズ 

SMTP ゲートウヱイサーバが送信可能な電子メール添付ファイルの最大サイ 
ズを選択します。製品が指定されている最大サイズを超える電子メール添付 
ファイルを送信する必要がある場合、添付ファイルは小さいファイルに分割さ 
れ、複数の電子メールメッセージで送信されます。 

6 

SMTP 認証の有効化 

この設定は、送信電子メールの SMTP 認証を要求するのに使用します。 



SMTP 認証は、ユーザー名とパスワードが要求されたときにそれらを SMTP 
サーバに提供するのに使用します。ほとんどのインターネットサービスプロ 
バイダ （ISP) がこれらの認証情報を要求します。 

7 

デバイスのユーザーの認証情 
報を使用 

この設定は、 SMTP の[認証]が有効になっていて、各デバイスユーザーが 
SMTP サーバのアカウントを持っている場合のみ使用できます。ほとんどの 
場合、[公開認証情報を 使用】 の方が適しています。 

8 

公開認証情報を使用 

この設定は、すべてのユーザーが使用する、デバイスの SMTP 認証用の1つ 
の名前とパスワードを設定するのに使用します。 

9 

ゲートウェイの検出 

SMTP ゲートウェイの TCP/IP アドレスまたはホスト名がわからない場合は、 
このボタンをクリックして、適切な SMTP ゲートウヱイサーバをネットワー 
クで検索します。 



d 注記 電子メールサービスに ISP を使用している場合、この機能は 
BJ 正しく動作しないことがあります。 ISP に、 SMTP ゲートウェイの名 

前またはアドレス、および電子メールにアクセスするためのユーザー 
名とパスワードをお問い合わせください。 

10 

テスト 

指定した SMTP ゲートウェイサーバが有効であり動作していることを確認す 
るには、このボタンをクリックします。 

11 

電子メールアドレス 

デフオルトの差出人の電子メールアドレスを入力します。 

12 

表示名 

製品から送信される電子メールメッセージの[差出人]フィールドに表示する 
名前を入力します。このフィールドに、「ここに電子メールアドレスを入力 
してください。」のような説明を指定することもできます。 



注記 名前を指定しないと、電子メールアドレスフィールドに入力 
IZj した電子メールアドレスが送信電子メールメッセージの[差出人]フ 

ィールドに表示されます。 

13 

デバイスユーザーによるデフ 
オルトの[差出人:]アドレスの 
変更を許可しない 

一般ユーザーが、管理者が設定した電子メールアドレスを変更できないよう 
にするには、このチェックボックスをオンにします。 

14 

デフオルトの件名 

必要に応じて、製品が送信するすべての電子メールメッセージに表示する件 
名を入力します。このフィールドに、「メッセージの件名を入力してくださ 
し、。」のような説明を指定することもできます。 

15 

詳細設定 

製品が送信する電子メールメッセージのメッセージテキストや添付ファイル 
の設定を行うための別の画面を表示するには、このボタンをクリックしま 
す。詳細については、 「電子メールの詳細設定」 を参照してください。 
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電子メールの詳細設定 

以下の図と表に、[電子メールの詳細設定]画面の使用方法を示します。 


【 V 】 


HP LaserJetXXXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



OK | キャンセル | 


図 4-3 [電子メールの詳細設定]画面 


表 4-3 電子 メールの 詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメニ 

詳細については. 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1 齐参照してください„ 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファイ 
ルが開きます。 

3 

メツセージテキスト 

製品から送信されるすべての電子メールメッセージの本文に表示されるメッセー 
ジテキストの種類（組み込みメッセージ/カスタムメッセージ）を選択します。メ 
ッセージテキストの言語を選択します。使用可能な言語は、[設定]タブの[言語] 
画面で設定されているのと同じ言語です。 

4 

ユ_ザ_により編集可 
能 

ユーザーが、電子メールメッセージにテキストを追加できるようにするには、この 
チェックボックスをオンにします。 

5 

添付ファイル設定 

製品から送信される電子メールメッセージの添付ファイルのデフオルト設定を選択 
します。 
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ファックス設定 

製品は、スキャンした文書を特定のファックス番号に送信して、ファックス機の送信機能をシミュレ 
—卜することができます。製品がファックスモデムを装備している場合は、受信ファックスを処理 
するように設定することもできます。 



注記 [ファックス 設定]画面（および左側の [ Fax ] メニュー）は、製品がファックスモデムボ 
-ドを装備している場合のみ使用できます。 


[ファックス設定] 画面は、製品のファックスへ送信機能を設定するのに使用します。以下の図と表 
に、この画面の使用方法を示します。 


m 


HP LaserJetXXXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 




全 K 的な設定 
甭子メ-ル設定 
["フ”クス設定 

フォルダに送信 

ym 
mm 
liy ^ 

1 一 •雜 


- 

フ y ックスを;^ 

至信 

_ mm 

- 国哋域： 


ファックス設定 


フ朽クスを送信…|デハ，イスの内商モデ綱直接 




デバイスモデム設定 


j Taiwan 

会社名: 


d 


厂夕，ィ7ルフルフィックスを有効にする 
ダイ7ルフ1/フ嫌 


|hom 


その他 <0 リンク 


A —於 


1112456789 

KV 獅設定... 

サフ * M 品の W 入 



製品サポート 




通知粂件： 


|フ y ックスのェラーのみ 

通知の送信に使用する方法： 




|印刷 

厂サムネイ路含める 




❼ 

❺ 


p 質 



解像度： 

| Standard (200x100 dpi) 

つ 


讀求軎 3ザ 

デフ) t ル H 畜求番コイ： 


最小の驗： 

厂 



「ずり編集可能 




適用 | キャンセル j 


図 4-4 [ファックス設定]画面 
表 4-4 Fax 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

ユ—— 

詳細については、 

「 HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」 を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、 
イルが開きます。 

[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファ 
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表 4-4 Fax (続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

3 

ファックスを送信 

[デバイスの内蔵モデムから直 
接] 

デバイスから直接ファックスを送信します。こ 
のオプションを選択した場合は、以下の情報を選 
択または入力する必要があります。 




• 国/地域 




• 会社名 




• デバイスの内蔵モデムが接続される電話番 




• 該当する場合は、使用している電話システ 
ムで必要なプレフイックス番号 



[デジタル送信サービスを使 
用] 

デジタル送信ソフトウヱアサービスを使用して 
ファックスを送信します。 

4 

デバイスモデム設定 

[ファックスを送信]リストで[デバイスの内蔵モデムから直接]を選択した場合 
は、これらの設定を入力します。 

5 

詳細設定 

モデム音量と呼び出し音量など、製品のモデムの詳細設定と、送受信設定を行う 
ための別の画面を表示するには、このボタンをクリックします。この画面では、 
ファックス使用状況ログを印刷したり、セキュリティおよび診断設定にアクセス 
することができます。詳細については、 「ファックスの詳細設定」 を参照してく 
ださい。 

6 

通知 

ファックスの成功または失敗通知を送信するかどうか、通知を印刷するかどう 
か、送信者が通知レポートを受信するかどうかなどの通知オプションを設定しま 
す。スキヤンしたドキュメントのサムネイルイメ ージを通知レポートに含める 
場合は、[サムネイルを含める]チェックボックスを選択します。 

7 

品質 

送信ファックスの解像度を選択します。 

8 

請求書コード 

必要に応じて、請求書コードを入力します。[ユーザーにより編集可能]チェッ 
クボックスをオンにして、ユーザーがコードを変更できるようにすることもでき 
ます。請求書コードの最小の長さを設定するには、[最小の長さ]フィールドを使 
用します。請求書コードには、1〜16の値を指定できます。 


ファックスの詳細設定 

以下の図と表に、 [ファックスの 詳細設定]画面の使用方法を示します。 


62 第4章デジタル送信オプシヨンの設定 


JAWW 












m 


HP LaserJetXXXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 
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~3 


出力 H / イ： 


zl 


応答するまて切呼び出し回数： 




厂受信フ y ックスのスタンフ* 

^ イトシ爸へし y サイス ? に合わせる 
転送番号： 

I _ 


レト fcD ゲ 


OK 」キャンセル J 



図 4-5 [ファックスの 詳細設定]画面 


表 4-5 

ファックスの 詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメニ 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」 を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファ 
イルが開きます。 

3 

-般 

モデム音量と呼び出し音量や、 [ JBIG 圧縮]および[エラー修正]をオンまたはオフ 
にするかどうかなどの一般的な設定を選択します。 

4 

送信 

送信前にダイアルトーンを確認するかどうか、ファックスの上部にヘッダを表示 
するかどうか、または受信ファックス回線が使用中または応答しない場合に何回 
送信を再試行するかなど、製品から送信するファックスの設定を選択します。 

5 

受信 

ファックスをどの排紙ビンに出力するか、給紙トレイにセットされている用紙の 
サイズに合せて受信ファックスを拡大/縮小するかどうか、受信ファックスを他の 
ファックス製品へ転送可能な場合の転送先のファックス製品の番号など、受信フ 
ァックスの設定を選択します。 
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表 4-5 ファックスの詳細設定（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

6 

使用状況ログを印刷 

内蔵モデムのファックス使用状況ログを印刷するには、このボタンをクリックし 
ます。前回ログがクリアされてから受信または送信したすべてのファックスコ 
ールが表示された使用状況ログが印刷されます。 

7 

使用状況ログをクリア 

ファックス使用状況ログのすべてのエントリをクリアするには、このボタンをク 
リックします。ファックス使用状況ログを定期的に印刷して記録を保管し、ファ 
ックス使用状況ログをクリアしてサイズを最小に保つことをお勧めします。 

8 

セキュリティ 

内蔵モデムのセキュリティ機能を設定するには、このボタンをクリックしま 
す。セキュリティ機能を初めて設定するときには、セキュリティ PIN を入力す 
るように求められます。その後セキュリティ機能を表示または再設定するには、 
その PIN を入力する必要があります。 

9 

診断 

内蔵モデムの診断機能を設定するには、このボタンをクリックします。 


[セキュリティ】ボタンをクリックすると、 [PIN 番号を設定する]画面が表示されます。この画面を使 
用して、 [ Fax ] 機能へのアクセスを制御するユーザー固有の個人識別番号 （ PIN ) を設定することができ 
ます。 



HP LaserJetXXXX MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


L 情報設定リデジタル送信 1 ネットワーキング I 


全般的な設定 
電子メ-ル詨定 
p ” クス設定 

フ扑ゲに送信 

JYVTi 

7ドレス幅 

W 

：L 一 設定 


そ®他©リンク 

hp instant suDg^rt 

7フ气ィ品の稱入 

裂品サボート 


PIN 番号を設定する 

PIN 番号： 

PIN 番号の確認： 


OK IキャンセルI 


図 4-6 [PIN 番号を設定する]画面 

[ファックスの 詳細設定]画面の[診断]ボタンをクリックすると、以下の図に示す [モデム 診断]画面が 
表示されます。 

[Print T30 Reports] フィールドで、 T 30 レポートを印刷する頻度を設定できます。 T 30 レポート 
は、最後に行われたファックス通信に関する詳細レポートです。レポートは、失敗したファックス 
セッションを診断するのに役立ちます。また、サポートコールが必要な場合にサービス技術者によつ 
て要求されることがあります。レポートは、要求した場合、または選択した設定に応じて MFP で印 
刷されます。 

[信号の強度]フィールドで、電話回線で通信するのに使用するファックスの信号強度を調整できます。 

/\ 注意 [信号の強度]設定は、正しく動作していないファックス通信を訂正するために認定サー 
ビス技術者から指示があるまで変更しないでください。 
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図 4-7 [モデム 診断]画面 
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フォルダに送信 



注記 HP LaserJet M 3027 mfp および M5025mfp 製品では[フォルダに送信]画面は使用でき 
ません。 


[フォルダに送信]画面は、スキヤンした文書を共有フォルダまたは FTP サイトに送信するのに使用し 
ます。 


& 注記 このツールを使用して共有フォルダまたは FTP サイトを送信先として指定する前に、そ 
U れらが使用可能になっている必要があります。 


以下の図と表に、[フォルダに送信]画面の使用方法を示します。 



HP LaserJetKXXX MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



追加.. 


O 〇 6 fk 〇 




WINS サ W、 ; ： 


192 . 168 . 0.200 

证設定： 


および NTLM 暗号 ff 

TIFF ハしシ、ン(テウオル}のフテイルタイフ冬逞択するには、亊前定_のフオルタ苓参照してください） 



| TIFF 6.0 


図 4-8 [フォルダに送信]画面 

表 4-6 [フォルダに送信]画面の設定 

適用丨 キャンセル| 

番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 

3 

フォルダへの送信の有効化 

デバイスの[フォルダに送信]機能を有効にするには、[フォルダへの送信の 
有効化】チェックボックスを選択します。有効にすると、デバイスのフロ 
ントパネルに[フォルダに送信]アイコンが表示されます。ユーザーはこ 
のアイコンを選択して、この機能を使用することができます。 

4 

追加 

新しい送信先フォルダを設定するには、[追加]をクリックします。 

5 

編集 

事前定義フォルダの設定を表示または変更するには、[編集]をクリックし 
ます。 
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表 4-6 [フォルダに送信]画面の設定(続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

6 

削除 

事前定義フォルダのリストから選択したフォルダを削除するには、[削除] 
をクリックします。 

7 

すべて削除 

リストからすべての事前定義フォルダを削除するには、[すべて削除]をク 
リックします。 

8 

フオルダアクセスのテスト 

デバイスが事前定義フォルダにアクセスできるかどうかをテストするに 
は、[フォルダアクセスのテスト]をクリックします。 

9 

WINS サーバ 

[WINS サーバ]設定は、 WIN サーバのホスト名または IP アドレスを指定す 


るのに使用します。送信先フォルダに Windows のパスとフォルダを使用 
する場合は、この設定を指定する必要があります。ワークステーションま 
たはサーバへのパスの形式が \\h ost-n a m e\\s h a re の場合は、 WINS サーバ 
を指定する必要があります。 




i 

夕 注記 送信先のすべての共有フォルダのホスト名が IP アドレス（\ 

\192.000 .0.1\Topfolder など）で指定されている場合は、 WINS サー 
パを指定する必要はありません。この場合は、 WINS サーバを 

0.0 .0.0 に設定します。 

10 

NTLM 認証設定 

[NTLM 認証]設定は、コンピューティング環境で使用している認証設定を 
指定するのに使用します。通常使用されているデフオルト設定は、以下の 
とおりです。 



• 

Windows 95、 Windows 98、および Windows Me ホスト- [LM およ 
び NTLM 暗号化パスワードの送信]を選択します。 



• 

Windows NT4.0 (ザービスパック4より前） • [NTLM 暗号化パスワー 
ドの送信]を選択します。 



• 

Windows NT4.0 サービスパック4 - [NTLM V2 認証の使用]を選択し 
ます。 



• 

Windows 2000以降のオペレーテイングシステム- [NTLM V2 認証の 
使用]を選択します。 



參 

混在環境- [LM および NTLM 暗号化パスワードの送信]を選択します。 


事前定義フォルダの追加 

事前定義フォルダをリストに追加するには、以下の手順に従います。 

1. [追加…]をクリックします。これにより、デバイスでユーザーが選択する送信先フォルダを設定 
およびテストできます。[追加]をクリックすると、送信先タイプを選択する Web ページと事前 
定義フォルダを設定する Web ぺージが表示されます。両方のぺージで、設定を指定して、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

2. 事前定義フォルダを追加および設定して [0 K ] をクリックすると、このページに戻ります。新し 
い事前定義フォルダが[事前定義フォルダ]リストに表示されます。各フォルダの別名がリスト 
に表示されます。 
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事前定義フォルダの編集または表示 

事前定義フォルダを編集または表示するには、以下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダをクリックして選択します。 

2. [編集]をクリックすると、事前定義フォルダの設定を表示または変更するための別の Web ベー 
ジが表示されます。設定を変更する場合は、 [0 K ] ボタンをクリックし てこの ページに戻り、変 
更を行わない場合は、 [キャンセル] ボタンをクリックします。 

事前定義フォルダの削除 

デバイスから事前定義フォルダを削除するには、以下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダをクリックして選択します。 

2. [削除]をクリックして、 [ OK ] をクリックして了承します。選択した送信先フォルダがデバイス 
から削除されます。 

3. 他のフォルダを削除するには、上記の手順を繰り返すか、下記の[すべて削除]ボタンを使用しま 
す。 

すべてのフォルダの削除 

デバイスからすべてのフォルダを削除するには、以下の手順に従います。 

1. [すべて削除]をクリックします。 

2. [ OK ] をクリックして了承します。すべてのフォルダが削除されます。 

事前定義フォルダのテスト 

デバイスが事前定義フォルダにアクセスできるかどうかをテストするには、以下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダを選択します。 

2. [フォルダアクセスのテス ト]を クリック します。 フォルダのアクセスにデバイスのユーザーの 
認証情報を使用するように設定している場合、 テス トを完了するためには、 ユーザーの 認証情報 
が求められたときにそれを入力する必要があります。 

テストが完了すると、テスト結果を示す灰色のメツセージボックスがページ上部に表示されま 
す。 
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注記 LDAP プロトコルは、通常、企業の電子メール環境でのみ使用されます。外部のインタ 
—ネットサービスプロバイダを使用して電子メールサービスを利用している場合は、電子メ 
—ルの[アドレス帳]機能を使用することをお勧めします。 


製品がスキャンした文書を送信できるようにするには、送信先アドレスを1つまたは複数指定する必 
要があります。製品のアドレス設定機能により、ネットワークの LDAP サーバにアクセスして、この 
手順を単純化できます。 

[アドレス設定]画面は、製品が複製された LDAP アドレス帳からアドレスを取得するのではなく、 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ) データベースから直接アドレスを取得できるようにな 
る機能を設定するのに使用します。 LDAP アドレス帳を直接使用することで、最新のアドレスが使用 
されることを保証できます。 LDAP サーバの設定が無効であったり、 LDAP サーバを自動的に検出で 
きない場合には、画面にメッセージが表示されます。以下の図と表に、この画面の使用方法を示しま 
す。 
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HP LaserJet) 000 <MFP/192.168.0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


丄情報 u 設定 u デジタル送信 u ネットワーキング 1 


全般的な設定 
電子メ-ル詨定 
フ”クス設定 
フォルタ ; に送信 


yy^m — 
w 

：L イー設定 


その他©リンク 

hq instant support 

7フ气ィ品の稱入 

袈品サボー 卜 


アト‘レス設定 


「デハ LDAP 7ドレス帳への直接7うセスを i 午可する 


LDAP サ-ハ ; に7クセスしています 


LDAP サ'•ハ’のハ’インド方法： 

mum 

r デハ J ィスのトサ，-_正_■用 

^公^3認証牾?勝便用： 

ュ乎名： 

し DAP サイ： 

r-h 




定の検出 


検索}トト： 

厂 


デがイストサ M 香報の取得方法： 

| Exchange 5.5 のアウォルト 



人力された名前を照合... 

し DAP 届 , 脫井に 
受信者の牾银を取得 

次の屈 1 胳使用する電子メ-ル 7F レス… 

詳糸田設定 .. .J テス！' I 


適用|キャンセル j 


図 4-9 [アドレス設定]画面 
表 4-7 アドレス設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1を参照してください„ 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 
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表 4-7 

7 ドレス設定（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

3 

デバイスから LDAP アドレス 
帳への直接アクセスを許可す 
る 

デバイスが LDAP アドレス帳に直接アクセスできるようにするには、この 
チェックボックスをオンにします。 

4 

LDAP サーバのバインド方法 

[ 匿名 ] LDAP サーバが、 LDAP データベースに 

アクセスするのにユーザーの認証情報を 
要求しない場合は、このオプションを選 
択して LDAP サーバに接続します。 



[シンプル] LDAP サーバが、 LDAP データベースを 

使用するのにユーザーの認証情報を要求 
する場合は、このオプションを選択し 
て LDAP サーバに接続します。 



このオプションを選択した場合は、ユー 
ザー名、パスワード、およびドメインを 
入力する必要があります。パスワード 
は、暗号化されていない状態でネットワ 
ーク経由で送信されることに注意してく 
ださい。 



[シンプル （ SSL 経由)] LDAP サーバが、 LDAP データベースを 

使用するのにユーザーの認証情報を要求 
する場合は、このオプションを選択し 
て LDAP サーバに接続します。この才 
プションは Kerberos v2 をサポートして 
います。 



このオプションを選択した場合は、ユー 
ザー名、パスワード、およびドメインを 
入力する必要があります。 



注記 このオプションは、一部 
EiJ の製品では使用できません。 

5 

デバイスのユーザーの認証情 
報を使用 

この設定は、 SMTP の[認証]が有効になっていて、各デバイスユーザー 
が SMTP サーバのアカウントを持っている場合にのみ使用できます。ほと 
んどの場合、[公開認証情報を使用]の方が適しています。 

6 

公開認証情報を使用 

この設定は、すべてのユーザーが使用する、デバイスの SMTP 認証用の 1 
つの名前とパスワードを設定するのに使用します。 



これらの公開認証情報は、 LDAP に直接接続するのに使用します。公開認 
証情報を入力した場合、これらの認証情報は、ユーザーがデバイスを使用 
したときにデバイスが LDAP ディレクトリにアクセスするのに使用されま 
す。 

7 

LDAP サーバ 

データベースに—元管理されたアドレス帳が含まれている LDAP サーバの 
ホスト名または TCP/IP アドレスを入力します。 



注記 一部の製品は、 TCP/IP アドレスだけを認識します。そのよ 
E-J うな場合、ホスト名は相当する TCP/IP アドレスに変換されます。 

8 

ホート 

サーバが LDAP 要求を処理している TCP/IP ポート番号を入力します。通 
常は、ポート 3268 です。 

9 

サーバを検出 

使用可能な LDAP サーバを検索するには、このボタンをクリックします。 

10 

設定の検出 

LDAP データベースを検索するときに、指定したサーバに最適な設定を製 
品に判断させるには、このボタンをクリックします。 
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表 4-7 アドレス設定(続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


11 検索ルート アドレスの検索を開始する LDAP ディレクトリ構造内のエントリの識別 

名 （DN) を入力します。識別名は、カンマで区切られた「<属性>=<値>」 
で構成されます。以下に例を示します。 

ou=departmentname,o=companyname 

ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US 

o=hp_com 

ou=engineerina,cn=users,dc=hp,dc=com 


注記 一部の LDAP サーバでは、検索ルートを空のままにしてお 
E-J くこともできます（この場合、ルートノードを指定したとみなされ 
ます)。 


12 

デバイスユーザー情報の取得 
方法 

[Exchange 5.5 のデフオルト] 

LDAP を実行している Microsoft 
Exchange 5.5 サーバに接続する場合 
は、このオプションを選択します。 

LDAP 属性値が自動的に設定されます。 



[アクティブディレクトリのデフ 
ォルト】 

LDAP を実行している Microsoft 
Exchange Server 2000サーバに接続す 
る場合は、このオプションを選択しま 
す。 LDAP 属性値が自動的に設定されま 
す0 


[カスタム] LDAP 属性値を手動で設定する必要があ 

る場合は、このオプションを選択しま 
す。 


13 

LDAP 属性と共に 

アドレス帳内の人物を特定する LDAP データベース内の属性を入力しま 
す。この属性の値は、ユーザーがある人物の電子メールアドレスを取得す 
るために入力する名前と比較されます。以下に使用可能な LDAP 属性をい 
くつか示します。 



參 

uid: ユーザー ID 



• 

cn: 共通名 



• 

sn: 姓 



• 

givenName: 名 


14 

次の属性を使用する電子メー 
ノレアドレス 

ユーザーの電子メールアドレスが含まれている LDAP 属性を入力しま 
す。以下に使用可能な2つの LDAP 属性を示します。 

• rfc822Mail box 

• mail 

15 

詳細設定 

LDAP サーバの高度な機能を設定するための画面を表示するには、 
タンをクリックします。詳細については、 「アドレスの詳細 設定」 
してください。 

このボ 
を参照 

16 

テスト 

指定した設定をテストするには、このボタンをクリックします。 



アドレスの詳細設定 

以下の図と表に、[アドレスの詳細設定]画面の使用方法を示します。 
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HP LaserJetXXXX MFP/1 92.168 .0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


全 is 的な盏定 
電子メ'■ル詨定 
>77ね設定 
7)1 ルタ ; に送信 
I ルレス 

yyvm 

w 

1ザー設定 


■ アト V スの詳細設定 


その他©リンク 

hg instant support 

サフ* M 品の嫌入 


❷ 


高度な検索 オ フ〜ンョン 


LDAP 汴レスの最大数： 


|5個の'7ドレス 
検索時間の上限： 




「10秒 

LDAP フィルタ条件： 


3 



デ4へ^内の CL ントリは7ルフ7ぐッ >jl|_ に並んでいます 


、、ス内のエン!•疮検出..- 


^検索文字列て槪る値扃速モイ)。 
r 検索文字列を含む値(|¥細モ- F)。 


0 K 」キャンセル』 


図 4-10 [アドレスの詳細設定]画面 
表 4-8 アドレスの 詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1を参照してくださし、 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 

3 

高度な検索オプション 

LDAP サーバの高度な検索設定を選択します。以下の設定が可能です。 

• LDAP アドレスの最大数-1つの検索で返される、一致する電子メー 
ルアドレスの数を設定します。小さい値を指定するほど、検索時間 
は短くなります。 

• 検索時間の上限-デバイスが LDAP サーバからの応答を待機する時間 
を設定します。 LDAP サーバの使用率が高い環境またはネットワーク 
が低速な環境の場合は、このタイムアウト値を増やしてください。 

• LDAP フィルタ条件■電子メールアドレスをフィルタリングするオプ 
シヨンの LDAP フィルタを設定します。 

4 

データベース内のエントリ 
を検出 

LDAP 検索クエリーに、名前の一部で開始するエントリ、またはエントリ 
名の任意の部分に名前の一部が含まれているすべてのエントリを含めるか 
どうかを選択します。 


72 


第4章デジタル送信オプションの設定 


JAWW 

































アドレス帳 



注記 [アドレス帳]画面は、 HP LaserJet M 3027 mfp および M5025mfp 製品用の HP EWS、 
または HP LaserJet M 3035 mfp、HP LaserJet M4345mfp、 および HP LaserJet M 5035 mfp 製品 
用の HP EWS の将来のリリースでは表示されません。その代わりに、これらの製品には、[電 
子メールアドレス帳]および [ファックス アドレス帳]などのその他のアドレス帳画面が含まれ 
ています。これらの機能の詳細については、 「その他のアドレス帳画面.」 を参照してくださし、。 


[アドレス帳]画面は、製品の内部アドレス帳にインポートする送信先アドレスの事前定義リスト（力 
ンマ区切り形式 （.CSV) のファイル）を追加するのに使用します。 .CSV ファイルは、プレーンテキス 
トファイル (UTF-8 エン コー デイ ング）で、各行に1つの電子メ ールアドレス エント リが含まれて い 


ます。エントリは、表示される名前である別名と、それに続くカンマと電子メールアドレスで構成 
されています。別名と電子メールアドレスにカンマを含めることはできません。以下に例を示しま 


す。 


namei, name1@your.company.com 
name2, name2@your.company.com 

製品で、ユーザーは別名を使用して送信先アドレスを検索します。 
以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 
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HP LaserJet XXXX MFP Series 


情報 1 

全般的な i 


t 設定 11 デジタル送信 y_ ネットワーキング 
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電子メ〜 》 •詨定 
フ行クス設定 
フ抽ゲに送信 
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|7ドレス幅 

VT 


その他 0) リンク 

hp instant sugport 

7 フ* M 品の晴入 


アドレス帳 


注記： 5 T レス帳には最大2000 CL ント應て登錄す泣ときます。ただし一度にトドできるのは500 i ントリのみて、す。 




7ドレス幅©インゲイ 

7 F レス帳のフ W ル名 


❺❹ 

一 Browse... J ー イン*」 


デハ物7ドレス慨ヶ;7 J 


図 4-11 [アドレス帳]画面 


表 4-9 アドレス帳 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については. 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 1を参照してください„ 

2 

アドレス帳のファイル名 

•CSV アドレス帳ファイルのパスを指定します。 

3 

参照 

.CSV アドレス帳ファイルを検索するには、このボタンをクリックします。 

4 

インポ _ 卜 

アドレス帳を製品の内部アドレス帳にインポートするには、 .CSV ファイル 
のパスが[アドレス帳のファイル名]フィールドに表示された後にこのボタン 
をクリックします。この機能では、最大2000個の電子メールアドレスを格 
納できます。 

5 

デバイスのアドレス帳をクリ 
ァ 

デバイスの内部アドレス帳の内容をクリアするには、このボタンをクリック 
します。 
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その他のアドレス帳画面 




注記 以下の画面は 、 HP LaserJet M 3035 mfp、HP LaserJet M 4345 mfp 、 および 
HP LaserJet M 5035 mfp 製品用の HP EWS の現在のリリースでは表示されません。その代わ 
りに、これらの製品で[アドレス帳]画面が表示されます。これらの機能の詳細については、 
「ア ドレス帳 I を参照してください。 


HP LaserJet M 3027 mfp および M 5025 mfp 製品用の HP EWS の現在のリリースには、[デジタル送 
信]タブにいくつかのアドレス帳画面が含まれています 。 HP LaserJet M 3035 mfp 、 
HP LaserJet M 4345 mfp 、 および HP LaserJet M 5035 mfp 製品用の HP EWS の将来のリリースもこれ 
らの画面を使用します。使用可能な画面は以下のとおりです。 

• [電子メ _ルアドレス帳]-この画面は、製品の電子メ _ ルアドレス帳に電子メ _ ルアドレスを 
追加、編集、および削除するのに使用します。 

• [ファックスアドレス帳]-この画面は、製品のファックスアドレス帳にファックス番号を追加、 
編集、および削除するのに使用します。 

• [インポ _ 卜/エクスポ _ 卜]-この画面は、製品のファックスおよび電子メ _ ル用の内部アドレス 
帳にインポートする、送信先アドレスの事前定義リスト（カンマ区切り形式 （. CSV ) のファイル) 
を追加するのに使用します。また、この画面を使用して、同じ情報を別のデバイスやアーカイ 
ブにェクスポートできます。 
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ログ 


[ログ] 画面は、発生した エラー を含む、デジタル送信ジョブの情報を表示するのに使用します。以下 
の図と表に、この画面の使用方法を示します。 



注記 HP DSS がインストール済みの場合は、デジタル送信の使用状況ログは 、 HP EWS では 
なく HP DSS に記録されます。ログを表示するには、 HP デジタル送信ソフトウェアの設定ュ 
—テイリテイを開いて、 [ログ] タブをクリックします。 HPEWS には、コントロールパネル 
または HP EWS の画面で設定したアクティビティに関係するエントリだけが表示されます。 
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HP LaserJet XXXX MFP Series 
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電子ヌ-♦設定 
フ?7クス設定 
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デジタル送信' U _ ネットワーキング 
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その他©リンク 

hg instant support 

サフ* M 品の購入 


せ ❺£ 1 ❺ 
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重大度デハ f イス 




(T) 192.168 .0.10 Anyone <anyone@your.company.com> 

CO 192.168 .0.10 Anyone <anyone@your.company.com> 

,;\ 192.168 .0.10 Anyone く anyone@your.company.com> 


ィへッ > 時刻 

1 件の送信先が成功し札た0 2006-08-1 7 18:41:10 

1件の送信先が成功し礼た。 2006-08-17 23:51:11 

1件の送信先て失敗しました0 2006-08-18 17:02:21 


_保存 」 _jm _ | _更新 J _ ぅリァ J 

〇 0 ❿ A 


図 4-12 [ログ】画面 


表 4-10 ログ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメニ 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」 を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファイ 
ルが開きます。 

3 

重大度 

各ログエントリのエラーの重要度が表示されます。 

4 

デバイス 

デバイスの TCP/IP アドレスが表示されます。 

5 

ユー ザー 

イベントを開始したユーザーが表示されます。 

6 

イベント 

イベントが正常に完了したか、エラーが発生したかが示されます。 

7 

時刻 

各ログエントリの時間が表示されます。 

8 

保存 

ログ情報をファイルに保存するには、このボタンをクリックします。 

9 

詳細 

ログエントリの詳細を表示するには、ログエントリを選択して[詳細]ボタンをク 
リックします。 

10 

更新 

最新のログ情報が含まれるように表示を更新するには、このボタンをクリックしま 
す。 

11 

クリア 

ログから情報をクリアするには、このボタンをクリックします。 



注記 [クリア]ボタンをクリックすると、画面に表示されているログのみ 
がクリアされます。ログエントリは製品に残ります（ジョブ課金情報の 
ため）。 
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[ログ]画面の[詳細]ボタンをクリックすると、[詳細]画面が表示されます。この画面には、ジョブ 
ID 、 ジョブが送信された時刻、送信者名、およびその他の詳細情報など、デジタル送信ジョブに関す 
る情報が表示されます。 



HP LaserJet) 000< MFP/1 92.168 0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


j _ 情報設定 IT デジタル送信 U ネットワーキング 1 

詳細 

ヘルプ 

シ、プ ID: DS000002 

時刻： 2006-08-17 23:51 :1 1 

デ"ね： 192.168 .0.10 

サセ： 

送信者： anyone@your.company.com 


そ®他05リンク 

hp instant support 

7フ气ィ品の購入 
製品サポート 


1へ*-シ’ 

文畲椒: Letter 
件名: 

電子メ-ルの送信先 

to: lindsay@hp.com 城功） 

デハ ; イス《り処 Jf さ: h た電子メ-ル 
フ?イル疮式： pdf (color) 

フ W ルサイス 1 :47.68 KILOBYTES 


«前へ丨汝へ >> 丨後方 I 


全般的な詨定 
電子メ ^ル設定 
フパクス設定 
フ： t ルダに送信 

7VW 
7ドレス* 

1一す一設定 


図 4-13 [詳細画面 

正常に送信されなかったジョブでは、[詳細]画面の下部に [ トラブルシューティング]ボタンが表示さ 
れます。[トラブルシューティング]をクリックすると、【トラブルシューティング]画面が表示されま 
す。詳細情報の下に表示されている下線付きのリンク（以下の例の [Internal E-mail Error ]) をクリッ 
クすると、トラブルの解決に役立つ画面が表示されます。 
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図 4-14 [トラブルシューティング] 画面 
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ューザ _ 設定 

[ユーザー 設定]画面は、デジタル送信機能の一般設定を指定するのに使用します。以下の図と表に、 
この画面の使用方法を示します。 
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図 4-15 [ユーザー 設定]画面 
表 4-11 ューザー設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメニ 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファ 
イルが開きます。 

3 

文書サイズ 

製品のスキャナが文書をスキャンするときに使用するデフオルトのメディアサイ 
ズを選択します。 

4 

文書タイプ 

製品のイメージプロセッサが文書をスキャンするときに使用するデフオルトのメ 
ディアタイプを選択します。 

• [テキスト] 

• [グラフィック] 

• [混在] 

5 

両面原稿 

文書の両面をスキャンする場合は、このチェックボックスをオンにします。 

6 

自動設定リセット 

ジョブに関連付けられているすべてのデジタル送信設定を、製品のデフオルト設 
定にリセットするには、タイムアウトオプションを使用します。ユーザーが設定 
を変更したデジタル送信操作の完了直後、または完了してから10〜300秒後に 
設定をリセットすることができます。 
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Kerberos 認証 



注記 [Kerberos 認証]画面は 、 HP LaserJet M 3035 mfp、HP LaserJet M 4345 mfp ' および 
HP LaserJet M 5035 mfp 製品用の HP EWS の将来のリリースに表示されます。 


Kerberos はネットワーク認証プロトコルです。セッションチケットとともに配信される秘密鍵を使 
用して、クライアント/サーバアプリケーションにセキユリティ保護された認証を提供するように開 
発されています。 

ここで説明している手順を実行する前に、以下の手順を実行する必要があります。 

1. Microsoft LDP ツー ルをインス トー ルします。 

2. LDAP サーバを検出します。 

3. LDP を設定します。 

これらの手順を実行したら、次の 「 Kerberos 靈正の初期化.」 の手順を実行します。 


Kerberos 認証の初期化 

以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証を初期化します。 



注記 内蔵 Kerberos 認証は、認証プロセスでセッションチケットを使用します。セッショ 
ンチケットには 、 Kerberos Domain Controller ( KDC ) と製品の両方によってタイムスタンプが 
付けられます。それぞれのタイムスタンプの違いは5分以内でなければなりません。そのた 
めには、 KDC と製品の時刻を同じに設定します。 


1. Web ブラウザで HP EWS を開きます。 

2. [設定]タブを選択して、 [Kerberos 認証]を選択します。 

3. [Kerberos 認証サーバーにアクセス中]セクションで、以下の手順を実行します。 


a . [Kerberos デフオルト領域（ドメイン}]フィールドにドメイン名を入力します。ドメイン名 
では大文字と小文字が区別され、大文字のみを使用する必要があります。たとえば、 
TECHNICAL . MARKETING のように入力します。 

b . [Kerberos サーバーホスト名の入力】フィールドに製品の IP アドレスを入力します。たと 
えば、15.62 .64.203 ( IP アドレス）のように入力します。 


^ 注記 [ Kerberos サーバーポート]フイー ルドは、自動的に [88] と入力されます。 


4. [LDAP サーバにアクセスしています]セクションで、以下の手順を実行します。 

a . [LDAP サーバのバインド方法]ドロップダウンメニューから [ Kerberos ] を選択します。 

b . 使用する認証方法をクリックして選択します。 


[公開認証情報を使用]を選択した場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。 



注記 LDP 画面でどのようにユーザー名を設定したかに注意してください。ユーザ 
一名は、 LDP トレースのデバイスユーザーの DN 値内に定義されていて、標準の 
Windows ドメインアカウントフォーマットではありません。フォーマットは通 
常、完全な電子メールアドレスで、 @ xx . xx も含まれます。 
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c . [ LDAP サーバ] フイ ールドに LDAP サーバを入力します。 

d . [ポート]フイールドに「389」と入力します。 


5. [LDAP データベースを検索中]セクションで、以下の手順を実行します。 

a . [検索ルート]フィールドに検索プレフィックスを貼り付けます。 

b . [LDAP 属性と共に]フィールドに 「 sAMAccountName 」 と入力します。 

c . LDP トレ_スでデバイスユ _ ザ _ の電子メ _ ルアドレスを検索します。電子メ_ルアド 
レスを定義している属性をコピーして、 [Retrieve the device user ’ se-mail address using 
attribute of ] フィ—ルドに貼り付けます。 

—部の Kerberos 環境では、非常に特殊な属性を使用する必要があります。ここでは、 
mail の代わりに userPrincipalName 属性を使用しています。 

d . LDP トレースで、デバイスユーザーの[属性を使用する名前]を探します。名前を定義して 
いる属性をコピーして、それを[および属性を使用する名前]フイールドに貼り付けます。 



注記 Kerberos 環境では、 displayName の代わりに cn を使用する必要がありま 
す。 


e . [適用]をクリックします。 

これらの手順が完了したら、次の 「 Kerberos 認証の j 忍証マネージャの設定」 の手順に進みます。 


Kerberos 認証の認証マネージャの設定 

以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を続けます。 

1. HP EWS の [設定] タブの [認証マネージャ】 をクリックします。 

2. 以下の手順を実行します。 

a . [ホーム画面アクセス] セクションで、 [スリープ復帰時にサインイン] ドロップダウンメニ 
ューから [ Kerberos ] を選択します。 

b . [デバイスの機能] セクションで、認証する機能のドロップダウンメニューから [ Kerberos ] 
を選択します。 

c . オプション： [今後のインス トー ル対象] セクションの[新規にインストールした機能]ドロッ 
プダウンメニューから [ Kerberos 】 を選択します。このオプションを選択することで、新 
しいデバイス機能が製品にインストールされたときに、それらに Kerberos 認証が自動的に 
適用されます。 

3. [適用] をクリックします。 

これらの手順が完了したら、次の 「 Kerberos 認証のアドレス 設定」 の手順に進みます。 


Kerberos 認証のアドレス設定 

以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を続けます。 

1. HP EWS の[デジタル送信]タブの[アドレス設定]をクリックします。 

2. [デバイスから LDAP アドレス帳への直接アクセスを許可する]チェックボックスをクリックし 
てオンにします。 
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3. [Accessing to LDAP Server ] セクションで、以下の手順を実行します。 


a . [ LDAP サーバのバインド方法]ドロップダウンメニューから [ Kerberos ] を選択します。 



注記 Kerberos 認証が正しく機能するためには、[アドレス設定]画面と [Kerberos 
認証]画面の [LDAP サーバのバインド方法]が一致している必要があります。 


b . [認証情報]で[公開認証情報を使用]オプションをクリックして選択します。 

• [ユーザー名]と[パスワード]を入力します。 

• [Kerberos デフオルト領域（ドメイン）]を入力します。たとえば、 
TECHNICAL.MARKETING のように入力します。 

• [Kerberos サーパーホスト名]を入力します。たとえば、15.62 .64.203 のように入力し 
ます。 

• [Kerberos サ _ バーポート]を入力します。たとえば、88のように入力します。 

c . [LDAP サーバ]を入力します。たとえば、 15.98.10.51 のように入力します。 

d . ポ _ 卜番号を入力します。たとえば、389のように入力します。 

4. [データベースの検索]セクションで、以下の手順を実行します。 

a . [検索ルート】フィールドに検索プレフィックスを入力します。 

b . [デバイス ユーザー 情報の取得 方法】 ドロップダウン メニューの 3つのオプションのいずれ 
かを選択します。適切なオプションはネットワーク環境によつて異なります。 

• LDAP アドレス設定で Exchange 5.5 サーバを使用している場合は、 [Exchange 5.5 の 
デフオルト]を選択します。 

• Windows 2000以降のネットワーク環境の場合は、[アクティブディレクトリのデフオ 
ルト]を選択します。 

• 特殊なネットワーク環境の場合は、[カスタム]を選択します。 

5. 適用をクリックします。 

これらの手順が完了したら、次の 「 MFP コン トロー ルパネルを 使用した Kerberos 認証の設定 I の手 
順に進みます。 


MFP コントロールパネルを使用した Kerberos 認証の設定 


以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を完了します。 

1 . MFP で、コントロールパネルのメイン画面の任意のオプションをタッチします。画面に認証の 
要求が表示されます。 


注記 ユーザー名は、 LDP トレースのデバイスユーザーの DN 値内に定義されていて、 
^ 通常、 @ xx.xx を含む完全な電子メールアドレスです。 


2. MFP コントロールパネルのタッチスクリーンキーパッドを使用して認証を入力し、 [ OK ] をク 
リックします。電子メールなど、選択したオプションが表示されます。 
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概要 


ネットワーキング画面は、ネットワーク上の製品を設定および管理するのに使用します。[ネットワ 
—キング]タブで使用可能な画面の外観と機能は 、 HP Jetdirect プリントサーバのモデルとバージヨ 
ンによって異なります。[ネットワーキング]をクリックすると、以下のような画面が表示されま 
す。左側のナビゲーシヨンバーで、表示する画面の[ネットワーキング】メニューをクリックします。 
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図 5-1 [Network Settings] 画面 


表 5-1 Network Settings 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動1 を参照して〈ださい。 

2 

言語を選択 

[ネットワーキング]タブの言語を選択します。[ネットワーキング]タブに表示さ 
れる言語のリストは、[設定]タブに表示されるものとは異なります。 

3 

ヘルプ 

[ネットワーキング]タブのオプションの詳細情報を表示するには、[ヘルプ]をク 
リックします。 


ネットワーキング画面で実行可能なタスクの一部を以下に示します。実行可能なタスクは 、 HP Jetdirect 
プリントサーバモデルとオペレーテイングバージヨンによって異なります。 

• 各種ネットワーク接続のネットワーク設定を変更する。 

• 印刷プロトコルをオンまたはオフにする。 

• サポート連絡先とサポ _ 卜 URL を設定する。 
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• 製品およびネットワーク設定へのアクセスを制御するパスワードを設定する。このパスワード 
は、[設定】タブの[セキュリティ]画面に設定したパスワードと同期されるため、いずれかの画面 
で設定したりリセットすることができます。 

• パスワード、アクセスリスト、および管理プロトコルを使用して、製品のセキュリティを設定 
する。 

• ネットワークのトラブルの解決または最適化のために、プリントサーバに保存されているネッ 
トワーク統計など、一般的なネットワークステータス情報を表示する。 

• サポートされているすべてのネットワーク接続のプロトコル情報を表示する。 

• HP Jetdirect の[設定]ぺージを開く。 

• HPEWS がネットワークステータスをチェックする頻度を設定する。 

ネットワーキング画面の詳細については、以下の情報も参照してください。 

• ヘルプ-各ネットワーキング画面の[その他のリンク]の[ヘルプ]リンクには、ネットワーキン 
グ機能の説明が表示されます。また、[ヘルプ]画面から 、 HP Web サイトに掲載されているヘル 
プにもアクセスすることができます。 

• [HP Jetdirect 管理者ガイド]-通常、このガイドは製品に付属のソフトウェア CD に収録されて 
います。また、以下の Web サイトから利用可能な、各製品用の hp . com サボートページからダ 
ウンロードすることもできます。 

• www . hp . com / support / LJM 3 Q 27 mfp 

• www . hp . com / support / UM 3035 mfo 

• www . hp . com / support / LJM 4345 mfp 

• www . np . com / support / LJM 5025 mfp 

• www . hp . com / support / LJM 5035 mfp 
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その他のリンクのリソースとしての使用 


[その他のリンク】ボックスには、対話形式によるトラブル解決、 HP 純正サプライ品の注文情報な 
ど、製品固有の情報にすばやくアクセスすることが可能な3つの固定リンクが含まれています。 
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図 6-1 [デバイス情報]画面 



注記 [設定]タブの[その他のリンクの編集]画面を使用して、最大5つのカスタマイズリン 
クを任意の Web サイトに追加できます。これらのリンクは、すべての EWS 画面の左側のナ 
ピゲーシヨンバーの下にある[その他のリンク]ボックスに表示されます。詳細については、 
「その他のリンクの編皇」 を参照してください。 


次のセクションで、[その他のリンク]ボックスにデフオルトで表示される各リンクについて説明しま 
す。 
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hp Instant Support 

Hewlett-Packard 社では、お客様の製品から診断情報を収集して、 HP の情報データベースと照合する 
インターネットベースのサポートシステムである hp Instant Support を提供しています。 hp Instant 
Support では、問題をすばやく簡単に解決できるインテリジェントなソリューシヨンを用意していま 
す。 

hp Instant Support の動作 

[hp Instant Support ] をクリックすると、お客様の製品が収集され、 Hewlett-Packard 社に安全に転送 
されます。 hp Instant Support Web サイトは、製品データを読み込んで、製品の現在のステータスを 
分析します。 Web サイトは、ブラウザウィンドウに表示され、わかりやすいテキストと図が含まれ 
たカスタマイズされた Web ぺージを作成します。また、 hp Instant Support Web サイトは、各製品 
で使用可能な追加のサービスについても紹介しています。 

分析のために製品 デー タが Hewlett-Packard 社に送信される前に、送信されるすべての情報（シリア 
ル 番号、 エラー 状態、および製品の ステー タス）を表示することができます。 Hewlett-Packard 社 
は、この情報を機密情報として取り扱います。 

hp Instant Support から取得する情報 

hp Instant Support Web サイトでは、トラブルの解決およびメン亍ナンス用の以下のツールを提供し 
ています。 

• ファームウェアとソフトウェアのアップデート。 

• イベントログに記録されている最近のイベントのトラブル解決情報。たとえば、イベントログ 
に記録されている最新のイベントが紙詰まりの場合、 hp Instant Support Web サイトがそのイべ 
ントを検出し、紙詰まりに関するトラブル解決情報を提供します。 

• サポートパック。 

• ユーザーズ ガイド やセツ ト アップ ガイドな どの 製品 マニュアル。 
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サプライ品の購入 

[サプライ品の購入]リンクを使用すると、 Web ページに接続して希望の小売店にサプライ品をオンラ 
インで簡単に注文で きます。 必要なサプライ品は あらかじめ 選択され ています が、個数の変更やサ 
プライ品の追加選択が できます。 選択したサプライ品は買い物カゴに入り、精算が可能になって、選 
択した小売店にサプライ品が正しく注文され ます。 
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製品サポート 

[製品サボート]リンクでは、法人向けのサボートリソースの包括的なメニューが表示された Web ぺ 

—ジに接続されます。この Web ページから、以下のようなタスクを実行できます。 

• 1つのサイトで HP 製品（コンピュータ、ワークステーション、サーバ、ストレージデバイス、 
プリンタ、スキャナ、デジタルイメージング、およびモバイルデバイス）のリストを検索する。 

• テクニカルサポートを得る。問題を解決する。製品をセットアップ、インストール、および設 
定するための情報を検索する。製品を探索および使用する。製品をメンテナンスする。製品のソ 
フトウェアとドライバをアップグレードおよび移行する。製品をリサイクルしたり製品を正しく 
廃棄する。 

• FAQ 、 ユーザーマニュアル、機能と仕様、および製品の互換性情報などの自己解決リソースに 
アクセスする。 

• ディスカッショングル_プ、電子メ_ルサポ_卜、および電話サポートを通じて HP とお客様 
の担当者が共同作業を行う。 

• タスクベースのナビゲーションを使用して、対処するタスク領域を特定し、関連するトピックお 
よび ツールを すばやく見つけ出す。 

また、最新トピック、購読センター、製品割引販売やその他のお知らせ、およびトレーニング/教育 

情報などの機能も備えています。 
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[サービスプロバイダ]リンクと[サービスの連絡先]リンク 

[サービスプロ/《イダ】リンクと[サービスの連絡先]リンクは、サービスプロバイダが[設定]タブの 
[その他のリンク]画面で作成した場合のみ表示されます（通常、名前も変更されます)。あらゆるユー 
ザーがリンクをクリックして、サービスプロバイダおよびサービスの連絡先に関する情報を入手でき 
ます。情報は50文字以内で指定でき、製品の永久記憶装置に保存されます。 
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